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Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Strato portante antigelo in ghiaione 30 cm
Frostkoffer - Schotterunterbau 30 cm

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm
Pflasterung mit Porphyrwürfeln 8/10 cm
Ghiaia e sabbia
Schotter und Sand

13
30

Pavimentazione in cubetti di porfido 8/10 (Zona Pedonale Parco) scala 1:10
Pflasterung aus 8/10 Porphyrwürfeln (bereich Wege Park) M 1:10

43

ca. 2,0 %

Seduta in conglomerato WaltherPark  con seduta in listoni di legno
Sitzmauer aus WaltherPark mit Holzplankensitz

Aiuola di Ophiopogon japonicus 'Minor'
Blumenbeet von Ophiopogon japonicus 'Minor'

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm, disposti ad arco
Pflasterung mit 8/10 cm großen Porphyrwürfeln,
die in einem Bogen angeordnet sind

Cunetta Porfido 60x30 cm
Gosse Porphyr 60x30 cm

Pavimentazione in lastre di  Porfido 40x15cm segate
Porphyr-Pflasterplatten 40x15cm gesägt

ca. 2,0 % ca. 2,0 % ca. 2,0 %

Sezione Viale della Stazione - scala 1:50
Abschnitt Bahnhofsallee - M 1:50

Seduta in listoni di legno
Holzplankensitz

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm,
disposti ad arco
Pflasterung mit 8/10 cm großen Porphyrwürfeln,
die in einem Bogen angeordnet sind

Cunetta Porfido 60x30 cm
Gosse Porphyr 60x30 cm

Pavimentazione in lastre di  Porfido 40x15cm segate
Porphyr-Pflasterplatten 40x15cm gesägt

Seduta in conglomerato WaltherPark
Sitzmauer aus WaltherPark

Caditoia stradale 30 x 50 cm
Strasseneinlauf 30 x 50 cm

Bordatura a raso in granito 16x100 cm
Tiefbord Granit  16x100 cm

Planimetria Viale della Stazione - scala 1:50
Planimetrie Bahnhofsallee - M 1:50

Dettaglio aiuola albero di nuova piantumazione   M  1:20
Prinzipdetail  Baumscheibe Baumneupflanzung   M  1:20

Nuovo albero
Neuer Baum

Inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco
fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm
Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke:
2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung.

Prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a
rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm
Einschotterung mit weißem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm

Bordura con nastro in acciaio 10/150 mm (Corten) saldato con elemento verticale di fissaggio
Stahlband 10/150 mm (Corten)mit Senkrechtstab verschweißt

Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare
Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflänge

Substrato esistente
Bestandssubstrat

Substrato per alberi
Baumsubstrat

variabile vedi planimetria /variabel siehe Lageplan

Dettaglio aiuola albero esistente  M  1:20
Prinzipdetail  Baumscheibe Bestandsbaum  M  1:20

0,3
0

0,1
3

Inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco
fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm
Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke:
2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung.

Prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a
rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm
Einschotterung mit weißem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm

Bordura con nastro in acciaio 10/150 mm
saldato con elemento verticale di fissaggio
Stahlband 10/150 mm mit Senkrechtstab verschweißt

Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare
Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflänge

Substrato esistente
Bestandssubstrat

Albero esistente
Baumbestand

variabile vedi planimetria /variabel siehe Lageplan

0,1
5

0,24

0,20

Aiuola per albero, vista in pianta  M  1:20
Baumbett,  Aufsicht  M  1:20

Pavimentazione drenante
Wassergebundene  Decke

Bordo di nastro in accaio 10/150 mm
Band  aus  wetterfestem  Baustahl 10/150  mm

8/10  cm  Bordo di cubetti in pietra naturale
8/10  cm  Natursteinpflaster  Läuferreihe

8/10  cm  pavimentazione a cubetti in pietra naturale ad archi ribassati
8/10 cm Naturstein-Würfelpflaster in niedrigen Bögen

Albero esistente
Bestandsbaum

Pavimentazione drenante per vialetti (Zona Pedonale Parco) scala 1:10
Wassergebundene Wegedecke, befahrbar (bereich Wege Park) M 1:10

2

5
30 Einschotterung mit weißem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm

Prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a
rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke:
2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung.

Inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco
fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

37

15 cm Calcestruzzo

Pavimentazione in lastre di pietra naturale, carrabile (Zona Viale del parco) scala 1:10

15 cm Magerbeton

Natursteinplatten, befahrbar (Bereich Parkpromenade) M 1:10

5
15

30

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Natursteinplatten Porphyr 40x15cm gesägt

Pavimentazione in piastre di pietra naturale in
Porfido 40x15cm segate

50

Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare/
Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflänge

Bordura con nastro in acciaio 10/150 mm (Corten) saldato con elemento verticale di
fissaggio / Stahlband 10/150 mm (Corten)mit Senkrechtstab verschweißt

25
20

16

42
Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Dettaglio bordura a raso in granito e cubetti in porfido (Zona vialetto / piantumata) scala 1:10
Granit- und Porphyrwürfel mit bündigem Rand (bereich Parkweg / Pflanzfläche) M 1:10

20

Dettaglio giunzione pavimentazione con cubetti in porfido e stabilizzato, scala 1:10
Detail der Pflasterfuge mit Porphyrwürfeln und Wassergebundene Wegedecke, M 1:10

Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare/
Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflänge

Bordura con nastro in acciaio 10/150 mm (Corten) saldato con elemento verticale di
fissaggio / Stahlband 10/150 mm (Corten)mit Senkrechtstab verschweißt

20

15
24

12

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Seduta in conglomerato WaltherPark 2000/430/600 mm
Sitzmauer aus WaltherPark 2000/430/600 mm

Basamento seduta -30mm da livello pavimentazione
Sitzfläche -30mm ab Bodenniveau
100mm calcestruzzo C12/15
100mm Beton C12/15

300mm strato portante ghiaione 0/32
300mm Tragschicht Schotter 0/32

Dettaglio seduta monolitica in granito, scala 1:10
Monolithischer Granitsitz Detail, M 1:10

Basamento seduta -30mm da livello pavimentazione
Sitzfläche -30mm ab Bodenniveau
100mm calcestruzzo C12/15
100mm Beton C12/15

300mm strato portante ghiaione 0/32
300mm Tragschicht Schotter 0/32

Listellatura in legno
Holzlatten

Dettaglio seduta monolitica in granito con seduta in listelli di legno, scala 1:10
Monolithischer Granitsitz Detail mit Holzlattensitz, M 1:10

Seduta in conglomerato WaltherPark 2000/430/600 mm
Sitzmauer aus WaltherPark 2000/430/600 mm
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Typische Detail - Dettagli tipologici

1:10 - 1:20 - 1:50

Mai / Maggio 2024
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Bahnhofsallee - Pflasterung und Mobiliar
Viale della stazione - Pavimentazioni e arredi

Ausführungsplanung - Progetto Esecutivo
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