N.B.:

HEIZUNGS- UND SANITARROHRE MIT ISOLIERUNG LAUT D.P.R. 412/93 Nennweite Gewinderohr | Inox+Kupfer = Kunststoff- | Abwasser- Di ; ; ieei
diametro | tubo d'acciaio inox + rame vernetzt rohre in PP - ie Isolierung der Rohrleitungen hat laut Energieeinsparungsgesetz.
TUBAZIONI PlER SANITARIO ERISC. CQN ISOLAM. SEC.D.P.R. 412/93 nominale polietilene  tubi di scarico NF.10/90 bzw. D.P.R. 412/93 zu erfolgen.
Dtggﬁpﬂ- Dicke Isolierung - Spessore isolazione (mm) - 4 = 0,040 W/mK . retificato in PP - Alle Abflussstrange bis min. 0,5 m iiber Dach zu fiihren; auf ca. 0,5
diametro G';ﬁ;g:ﬂ’[,‘,;?ﬁ'ﬁrvv_ Stégg{r’;ge bg&?ﬁg'ﬁ%ﬁ%gn [DN] | [Zoll - poliici] pa x Wd. [mm] ga x Wd. [mm]  ea [mm] m (ber dem untersten Boden ist ein Putzstiick einbauen. Die
tubo loc. cal., cantine montanti verticali posa sottotr. nei 10 1/4" 12x0,7 14x2,0 Richtunganderung ist mit zwei 45°Bogen zu bewerkstelligen (nicht
[DN] Garage, est. ecc. allinterno vani riscaldati 12 3/8" 15%1.0 16 %22 90°).
10 - 13 6 " ' ’ - Alle Anlagen so platzsparend wie moglich auszufithren und
12 20 13 6 ;g ;2" ;2 X 18 22 X jg Gerauschquellen zu vermeiden. . . . .
x1, X9, - Fur die Abflussrohre sind schallgeddmmte Rohre zu verwenden. Die S h tt T h k m / S t — 1 - 50
15 20 13 6 25 1" 28x1,5 32x4.4 vertikalen Leitungen sind mit Schallschutzmatten (Stérke 10 mm) mit C n I eC n I ra u eZI O n e Va n O ecn I CO -
20 30 20 9 32 10" 35x1,5 40x5,5 schwerer Hille einzupacken, horizontale Abwasserrohre sind mit
25 30 20 9 40 10" 42x1,5 50 x 6,9 50 einem Schallddmmschlauch (Starke 5 mm) zu Uberziehen. Es ist
32 30 20 13 50 " 54 x 2,0 63x8,7 58 das Dekret DPCM 5/12/1997 und die UNI 11367/2010 Norm, Klasse
n 3 einzuhalten. m m
40 40 25 13 35 27 7527 - Bei Unterputzinstallationen muss die Kaltwasserleitung mit einem
50 40 25 17 0 5+78 Mindestabstand von 20 cm zur Leitung der Heizanlage, des
80 90 sanitdren Warmwassers oder jener der Zirkulation verlegt sein.
65 50 30 17 100 110 - Sanitarleitungen: Der Einsatz von Rohren oder Verbindungen aus
80 60 30 19 125 125+135 verzinktem Stahl ist untersagt.
100 60 40 - 150 160 + 59 O cm
J
N.B.:
- La coibentazione dei tubi & da dimensionare secondo la legge - - + 29,5 cm
n.10/90 e D.P.R. 412/93.
- Lo sfiato dei tubi & da portare almeno 0,5 m sopra il tetto; Su un J L +/_ an cm
altezza di ca. 0,5 m dal pavimento & da inserire un pezzo H L
LEITUNGSLEGENDE - LEGENDA TUBAZIONI d'ispezione. Il cambiamento della direzione € da eseguire con due
Gasleit curve a 45° (non 90°). HERE
Tl?ga‘“'z'igﬂg gas - Gli impianti sono da realizzare in maniera da risparmiare al massimo
W et possibile lo spazio occupante e da minimizzare i disturbi rumorosi. . aF 2= aF 2F aF 2= aF == 4k 25 217 4k - 5F 2F 2= sF
T™W T™W Tu%zsggﬁéuanc%ua - Per i tubi discarico sono da utilizzare materiali fonoassorbenti. | tubi
B . verticali sono da rivestire con rivestimenti acustiche (spessore 10 —Elektro
TR et T o e e e NN
Abwasserleitung 11367/2010 Clasge 3 Kernbohrung mit Ringrohrdichtung AIAIWIN ) Kernbohrung mit Brunnenschaum
SW swW ;ubazione pelr el!thue reflue - In installazioni sotto traccia, la tubazione dell'acqua fredda deve 3XQC,)1 OOtUK.Rohr=OK.REB+1 ,0m c SX‘:” 50 UK-ROhFOKEFBfF ’.O'tn
egenwasserleitung i di ioni di arotaggio con guarnizione arotaggio con schiuma di silligiatura
RW RW Tobazi ; restare ad almeno 20 cm di distanza dalle tubazioni di 99 9 | 880 99 9
1bazIons per acque piovane riscaldamento, dell'a.c.s. o di ricircolo. (Cfr. CEN/TR 16355) 3x0100 QI.Tubo=QS.PG+1,0m 7 Wasser/Acqua 8x2150 QI.Tubo=QS.PG+1,0m
BER BER 'IB'ﬁrb%%?ggg%lglrt%ngrigazione - Tubazioni per acqua potabile: & vietato I'utilizzo di tubi o raccordi in
acciaio zincato.
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8x@100 Kernbohrung UK.D-40cm S 10x2100 OK.Rohr=UK.D- ’\ % 0 sy >, v
mit Ringrohrdichtung/Carotaggio con guarnizione o \\ng Carotaggio con schiu i gilligh 5x3100mm-+ w 85 6@ /\/76‘;0/\/ C%a 261 ’770
2100 QS.Tubo=Ql. 3x2125 Schacht \\ 90 2 bogy, _@
%) x2125mm v Qb
Pannello di trattamento chimico automatico con: - g\ R eFE)?(z(sZOe;g%M/ \I? S 966‘3"\2‘//@ [\ |
Automatische chemische Behandlungsplatte mit: \VM M M M M W M N N N N N N N N = Sk Pg & 5,? ‘??st ” /
-Pompa dosatrice Acido - Séuredosierpumpe TW [ [ | — “Np 2 Be '? \ TW N 5 —
-Pompa dosatrice Cloro - Chlordosierpumpe © | 9 Batteriebetriebene + Nigh s . 7M/ N 230V /1.5 kW Pomt o
S = = Magnetventile — €€ i \ A D/VSO/Q' \35 W Abwasser’pumpe Abwasserpumpe / Pompa di sollevamento
Taniche - Tanks 100L n i alime?wtgltztgok;l:tlt\g!g = ,_rE,g ~@gg A 5@ Pompa di sollevamento 6 m3fh - 70kPa (7 m) - 230V / ca. 0.8 kW
Acido e Cloro - Sdure und Chlorﬁ ‘= Scarico F 9‘9 % 3)(5: 8 \
Schacht EL . — T — Gully [~ % s S
Pozzetto EL Elettrovalvola 1" da montante idrico rete pubblica & © A< \
80x80x80 1"-Magnetventil aus Wasserséule des 6ffentlichen Netzes p= = .
2) = Kernbohrungen mit Brunnenschaum
Pozzetto in cemento tenuta stagna b = OK.Rohr=UK.D -10cm
con malta speciale sigillante X L Carotaggio con schiuma di silligiatura
Wasserdichter Betonschacht mit Scarico T — QS.Tubo=Ql.Soffitto -10cm
. . . —s T Gully =
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FECELEEEE ) (LxPxH) 100x100x150 cm " é%g ANE N (Z:éhltert Fro?chtbrunréeﬂ
[aPg] 2> S ontatore fontana delle rane
Scarico di acqua declorata verso le acque nere = g%ﬂ N Zahler Trinkbrunnen A
Ableitung von entchlortem Wasser in Schwarzwasser [ 1 | oo Contatore fontanella =
Impianto di declorazione: pompa di sentina, 1
filtro a Y, sensore di livello con galleggiante Pumpschacht _
Entchlorungsanlage: Bilgepumpe, Y-Filter, &@ Abwasserpumpe / Pompa di sollevamento Pavimento
Fiillstandssensor mit Schwimmerschalter =2 6 m3/h - 70kPa (7 m) - 230/ ca. 0.8 kW 17cm 4
N // ‘ piti basso Zz
N Sickerschacht RW
N K R _ SR
Pompa Victoria Plus Silent 4 CV 0,43KW 230V 10000L/m © N o o di gnisia -
Victoria Plus Gerduscharme Pumpe 1/2 HP 0.43KW 230V 10000L/m A
Yo — G =%y
Aster Sand Filter 500 e valvola selettrice a 6 vie // f s 25 . . . .
Aster Sandfilter 500 und 6-Wege-Umschaltventil ! 3Z T h k / V t 1 - 1 OO
1 s ege U | \% echnikraum / Vani tecnici 1:
/ \ Kernblohlrungen Siéhe Schnitt Technikraum /\Tgcz T
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N 3 25% pSC/?a Lanoe's férgozgzg‘hf& Luce Cher o Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano
c AN AN D 1 . .
| N D2zepitey LA | Ox30SL iy | "%l 6,000 Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano
Tubo di aspirazione filtrazione 0)(3 0 EL ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ 0‘ %% 1 . .
== PVC PN10 363 | 4 )(30 | A0 o~ STADTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SUDTIROLERSTRASSE
N \ = A LU ~ | ‘ ‘ fﬂ\/ I <b'\'\ %\N PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE
Tubo di mandata carico automatico Tig Z ‘ IOCG /\/5‘ /._/ e S \ (\"l()\/
o 1 — .
44 Box in acciaio inox AISI316 ispezionabili, rivestibili e calgebtabili, PE PN10 @32 _'g\ > H Qlo 6m OOJ/ - -\o(\e 2 Acqua potab\\e
dim. 500x500xH500mm, con predisposizioni per alloggio ) ) ) | - ﬁ%‘ﬁ . ;,:1?, re \‘\(\67// Tr'mkwasser / qo ) ¢363X5,8mm_
- 44 pompe Varionaut 90/DMX/02 24V/DC 60W IP68 == Tubo di mandata filtrazione \ N = 7% O g0 M et | E-HD pN16:DN5 B ‘ ¢ 1 rrig.
- 44 ugelli indipendenti Comet 5-8 S H1800mm " PVC PN10 @63 = ~_ e --\\e\/ i \ 3x P S DN50 - (25363X5,8
- 44 LED Mini Sub Fontana RGB+W 24V/DC 12W DMK P68 A\ —~ Ay X0 1 3x PE-HD PN16:
_|
44 Edelstahlgehduse AISI316, inspizierbar, beschichtet un \%7‘@ =
begehbar, Abmessung 500x500xH500mm, mit Gehéduse

PROJEKT BAULOS PARK - BAHNHOFSSTRARE - PERATHONER STRARE
PROGETTO LOTTO PARCO — VIALE DELLA STAZIONE — VIA PERATHONER

- 44 Pumpen Varionaut 90/DMX/02 24V/DC 60W IP68 % \\\\% \ Eislaufplatz - Vorisolierte sauerstoffdichte Rohrleitung (Variante 1)

' . . - Pista pattinaggio - Tubazione preisolata a tenuta di ossigeno
- 44 Comet 5§, Hi184 wp@b@am% N PP-R: SDR 11 MF OT "ti" PN 6: DN100 - g125x11,4 22
- 44 LED MinéSapiéegbes mg%ﬁaﬁyW%V/DC 12 I)I )@/ S o °: 00 - 0125x11,4 mm / 62 225mm
di declorazione

PVC PN10 2x@63
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