
+ 59,0 cm
+ 29,5 cm

Sezione C-C'
Schnitt C-C'

Sezione A-A'
Schnitt A-A'

+/- 0,0 cm

Inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco
fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm
Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke:
2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung.

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm, disposti ad arco
Pflasterung mit 8/10 cm großen Porphyrwürfeln,
die in einem Bogen angeordnet sind

Passerella con struttura portante in tubo quadro 60x60 mm, zincato a fuoco.
Ripiano con tavole in legno 43x120 mm, in Douglasie europea FSC/PEFC, non trattato.
Gangway mit Tragkonstruktion aus Vierkantrohr 60x60 mm, feuerverzinkt.
Regal mit Holzplatten 43x120 mm, aus europäischer Douglasie FSC/PEFC, unbehandelt.

+ 59,0 cm
+ 29,5 cm

Portellone accesso
locale tecnico

+ 59,0 cm

+ 29,5 cm

+ 59,0 cm

Planimetria passerella - scala 1:50
Plan Fußgängerbrücke - M 1:50

Fontana
Brunnen

Irrigazione
Bewässerung

Elettrico
Elektrisch

PASSERELLA

+ 59,0 cm
+ 29,5 cm

+/- 0,0 cm

Listellatura in legno
 Holzlattung

Prospetto passerella - scala 1:50
Höhe der Fußgängerbrücke - M 1:50

Rivestimento avvolgente in lamiera di acciaio vernicato a polvere in colore RAL
Umlaufende Verkleidung aus Stahlblech pulverbeschichtet nach RAL

Scritta serigrafata
Schriftzug in Siebdruckverfahren angebracht

Prospetto laterale - scala 1:50
Seitenansicht - M 1:50
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Terreno - Piano di fondazione
Boden - Fundamentplan

20 cm strato portante di ghiaione 0/30
20 cm Schottertragschicht 0/32

40x40x55 cm Fondazione C20/25
40x40x55 cm Punktfundament Beton C20/25

Strato portante antigelo in ghiaione 30 cm
Frostkoffer - Schotterunterbau 30 cm

Ghiaia e sabbia 5 cm - Schotter und Sand 5 cm

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm
Pflasterung mit 8/10 cm Porphyrwürfeln

Listelli di legno, spessore 40mm in varie lunghezze (80/120/160 mm), Curvatura = 30 mm
Holzlattung, Stärke 40 mm mit unterschiedlichen Breiten (80/120/160 mm), Rundung r=30 mm

Lamiera spessore 1,5 mm zincata e verniciata a polvere per protezione contro l'introduzione di immondizie
Stahlblech 1,5 mm bandverzinkt und pulverbeschichtet zum Schutz gegen das Durchwerfen von Unrat

Soglia realizzata con piatto di acciaio 50x5 mm con fissaggio nascosto su pavimento in legno
Zwischenbeschlag aus Flachstahl 50x5 mm, unsichtbar verschraubt mit Holzbelag
Rinforzo con profilo angolare 70/50/4 mm
Unterzug aus Kantprofil 70/50/4 mm
Montante in tubo quadro 60 mm
Pfosten aus Quadratrohr 60 mmLamiera alluminio spessore 4mm, avvitata all'esterno del montante, zincata a caldo e verniciato a polvere colore RAL
Aluminiumblech 4 mm, von außen an den Pfosten verschraubt feuerzinkt und pulverbeschichtet nach RAL

+ 59,0 cm
+ 29,5 cm

+/- 0,0 cm

- 310 cm

Prospetto passerella - scala 1:50
Höhe der Fußgängerbrücke - M 1:50

Struttura passerella - scala 1:50
Fußgängerbrücke-Struktur - M 1:50

Dettaglio costruttivo - scala 1:20
Konstruktion Detail - M 1:20

Locale tecnico interrato
Technischer Raum im Untergeschoss

Terreno - Piano di fondazione
Boden - Fundamentplan

20 cm strato portante di ghiaione 0/30
20 cm Schottertragschicht 0/32

40x40x55 cm Fondazione C20/25
40x40x55 cm Punktfundament Beton C20/25

Strato portante antigelo in ghiaione 30 cm
Frostkoffer - Schotterunterbau 30 cm

Ghiaia e sabbia 5 cm - Schotter und Sand 5 cm

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm
Pflasterung mit 8/10 cm Porphyrwürfeln

Listelli di legno, spessore 40mm in varie lunghezze (80/120/160 mm), Curvatura = 30 mm
Holzlattung, Stärke 40 mm mit unterschiedlichen Breiten (80/120/160 mm), Rundung r=30 mm

Lamiera spessore 1,5 mm zincata e verniciata a polvere per protezione contro l'introduzione di immondizie
Stahlblech 1,5 mm bandverzinkt und pulverbeschichtet zum Schutz gegen das Durchwerfen von Unrat

Soglia realizzata con piatto di acciaio 50x5 mm con fissaggio nascosto su pavimento in legno
Zwischenbeschlag aus Flachstahl 50x5 mm, unsichtbar verschraubt mit Holzbelag
Rinforzo con profilo angolare 70/50/4 mm
Unterzug aus Kantprofil 70/50/4 mm
Montante in tubo quadro 60 mm
Pfosten aus Quadratrohr 60 mm
Lamiera alluminio spessore 4mm, avvitata all'esterno del montante, zincata a caldo e verniciato a polvere colore RAL
Aluminiumblech 4 mm, von außen an den Pfosten verschraubt feuerzinkt und pulverbeschichtet nach RAL

Dettaglio costruttivo - scala 1:20
Konstruktion Detail - M 1:20

Particolare segmento listellatura in legno - scala 1:20
Holzlattensegment Detail - M 1:20
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PROJEKT BAULOS PARK - BAHNHOFSSTRAßE - PERATHONER STRAßE
PROGETTO LOTTO PARCO – VIALE DELLA STAZIONE – VIA PERATHONER

Bahnsteig und Technikraum
Pedana e locale tecnico
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