
Strato superficiale d'usura di 1 cm in granulato di gomma EPDM di alta qualità legato
con PU. EPDM di alta qualità (gomma artificiale) in versione monocolore o multicolore.
1 cm obere Verschleißschicht aus PU-gebundenen hochwertigen
EPDM-Gummigranulat (künstlicher Kautschuk) in ein- oder
mehrfarbiger Ausführung

Strato di base inferiore di 5 cm di spessore in granuli di SBR riciclati
5 cm starke untere Basisschicht aus PU-gebundenem recycelten SBR-Granulat

Letto in ghiaia

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Dettaglio  pavimentazione in gomma colata area parco giochi, scala 1:10
Detail eines gegossenen Gummibodenbelags auf einem Spielplatz, M 1:10
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36

10

Sottofondo in calcestruzzo drenante
Leichtarmierten Drainagebetonauflage, Einbaustärke ca. 10 cm

Schotterbett, stärke 20 cm
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Griglie di aerazione approvate con conc. ed. 2019-66-1 e 2019-66-2

Lüftungsgitter zugelassen mit Baukonz. 2019-66-1 und 2019-66-2

Griglie di aerazione approvate con conc. ed. 2019-66-1 e 2019-66-2

Lüftungsgitter zugelassen mit Baukonz. 2019-66-1 und 2019-66-2

Vedi conc. ed. 2019-65-0

Baukonz. 2019-65-0
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Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Strato portante antigelo in ghiaione 30 cm
Frostkoffer - Schotterunterbau 30 cm

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm
Pflasterung mit Porphyrwürfeln 8/10 cm
Ghiaia e sabbia
Schotter und Sand

13
30

Pavimentazione in cubetti di porfido 8/10 (Zona Pedonale Parco) scala 1:10
Pflasterung aus 8/10 Porphyrwürfeln (bereich Wege Park) M 1:10

43

Pavimentazione drenante per vialetti (Zona Pedonale Parco) scala 1:10
Wassergebundene Wegedecke, befahrbar (bereich Wege Park) M 1:10

2
5

30 Einschotterung mit weißem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm

Prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a
rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke:
2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung.

Inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco
fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

37

15 cm Calcestruzzo

Pavimentazione in lastre di pietra naturale (Zona fontana) scala 1:10

15 cm Magerbeton

Natursteinplatten (Fontänengebiet)  M 1:10

4
15

30

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Geflammte Porphyr-Platten 50x50x4 cm
Lastre in porfido fiammato 50x50x4 cm

50

Colla - Kleber

15 cm Calcestruzzo

Pavimentazione in lastre di pietra naturale, carrabile (Zona Viale della Stazione) scala 1:10

15 cm Magerbeton

Natursteinplatten, befahrbar (Bahnhofsallee) M 1:10

5
15

30

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Natursteinplatten Porphyr 40x15cm gesägt

Pavimentazione in piastre di pietra naturale in
Porfido 40x15cm segate

52

Letto di malta
Mörtelbett

Dettaglio  pavimentazione di cubetti in porfido con fughe inerbite, scala 1:10
Detail eines Porphyr-Würfelpflasters mit begrünten Fugen, M 1:10

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm con fughe da 3 cm inerbite
Pflasterung mit 8/10 cm Porphyrwürfelnmit 3 cm begrünten Fugen

3

4
30

42

8

Miscuglio di terriccio e sabbia e semi per tappeti erbosi
Boden-Sand-Gemisch und Rasensamen

Sabbia
Pflastersand

Cubetti piccoli posti in opera ad arco 8/10 (Marciapiede)
Kleinsteinpflaster 8/10, Segmentbogenverband (Gehwege)

Pavimentazione drenante per vialetti
Wassergebundene, Decke

Lastre di pietra naturale in Porfido 40x15cm segate
(Strada a traffico calmierato)
Natursteinplatten Porphyr 40/15 (Straße verkehrsberuhigt)

Erbe e graminacee ornamnetali
Gräser und Schattenstauden

Aree pavimentata
Befestigte Flächen

Area verde e piantumata
Grünflächen und Pflanzungen

LEGENDA
LEGENDE

Rivestimento in EPDM (terreno di gioco)
EPDM Belag (Spielplatz)

Prato pedonabile
Gebrauchsrasen

Erbe alte
Hohe Gräser

Prato pedonabile crescita simile all'erba
Bodendecker grasähnlicher Wuchs,
z.b. Ophiopogon japonicus minor

Prato pedonabile crescita strisciante

Pavimentazione cubetti in Porfido con giunti verdi
Rasenfugenpflaster Naturstein Porphyr

Lastre di pietra naturale in Porfido 50x50 cm fiammate
(Fontana a raso)
Natursteinplatten Porphyr 40/15 (Straße verkehrsberuhigt)
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