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Nome settore Classe di pluviometria  Portata
Irrigatori dinamici 1/2"-3/4" 86.2 I/m
Irrigatori dinamici 1/2"-3/4" 81.51/m
03  Irrigatori dinamici 1/2"-3/4" 86.5 I/m
RVAN1 Irrigatori rotanti bassa pluviometria 62 .7 I/m
RVAN2 Irrigatori rotanti bassa pluviometria 92.0 I/m
Irrigatori rotanti bassa pluviometria 95.6 I/m
RVAN4 Irrigatori rotanti bassa pluviometria 35.41/m
Irrigatori rotanti bassa pluviometria 83.11/m
Irrigatori rotanti bassa pluviometria 76.6 I/m

ala gocciolante 48.1 I/m
Tropfbewasserung A2  ala gocciolante 73.01/m
Tropfbewasserung T1 ala gocciolante 68.9 I/Im
Tropfbewasserung T2 ala gocciolante 104.41/m
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Zahler Beregnung Bestand
Provisorische Einspeisung Zone 1
Contatore irrigazione esistente
Alimentazione provvisoria zona 1

PE-HD PN16
2a63x5,8 mm

Zone [ Zona 1
Zone [ Zona 2
Zone [/ Zona 3
Zone [ Zona 4
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HEIZUNGS- UND SANITARROHRE MIT ISOLIERUNG LAUT D.P.R. 412/93
TUBAZIONI PER SANITARIO E RISC. CON ISOLAM. SEC. D.P.R. 412/93
Durchm. | Dicke Isolierung - Spessore isolazione (mm) - 2. = 0,040 W/mK
Rohr Heizraum, Keller interne UP-Verlegung in
d'?”éetro Garage,AulRen usw. Steigstrange beheizten Rdumen
BNO loc. cal., cantine montanti verticali posa sottotr. nei
[DN] Garage, est. ecc. all'interno vani riscaldati
10 - 13 6
12 20 13 6
15 20 13 6
20 30 20 9
25 30 20 9
32 30 20 13
40 40 25 13
50 40 25 17
65 50 30 17
LEITUNGSLEGENDE - LEGENDA TUBAZIONI 8 €0 30 19
100 60 40 -
Gasleitun
GAS GAS Tubaziong gas
Wasserleitung N ite] Gewinderohr | Inox+Kupfer | Kunststoff- | Ab -
TW TW > ennweite) Gewinderohr | Inox+Kupfer unststo wasser:
Tubazione acqua diametro | tubo d'acciaio inox + rame vernetzt rohre in PP
M . inale olietilene tubi di scarico
Fernwarmeleitung nomina poliet ;
; i retificato in PP
Tubazione teleriscaldamento [DN] [Zoll - pollici] ga x Wd. [mm] ga x Wd. [mm]  @a [mm]
Abwasserleitun
SW SW Tubazione per gcque reflue 10 1/4" 14x2,0
Regenwasserleitun 12 3/8" 16 x 2,2
RW RW Tubazione per acql?e piovane 15 1/o" 20x2.8
Beregnungsleitun "
BER BER Tubagzioneg per la ﬁrigazione 20 8/4 25x3,5
25 1" 32x4,4
Niederspannungsleitung NS "
EL EL Linea di bassa onsions BT 32 1 :f‘ 40x5,5
. . 40 1%" 50 x 6,9 50
Mittelspannungsleitung MS :
MS MS Linea (§)I media?tensior?e MT 50 2" 63 x8,7 58
Telefonleitun 65 2 %"
Tel Tel Linea telefong 70 75+78
Lichtwellenleitun:
LWL LWL Tubazione fibra gttica £0 90
Strallenbeleucht 100 110
rallenbeleuchtun
BEL BEL llluminanzione stradale 125 125+135
150 160

N.B.: |
- Die Isolierung der Rohrleitungen hat laut Energieeinsparungsgesetz. Nr.10/90 bzw. D.P.R. 412/93 zu erfolgen.

zwei 45°Bogen zu bewerkstelligen (nicht 90°).
- Alle Anlagen so platzsparend wie mdglich auszufiihren und Gerauschquellen zu vermeiden.
UNI 11367/2010 Norm, Klasse 3 einzuhalten.

oder jener der Zirkulation verlegt sein.
- Sanitarleitungen: Der Einsatz von Rohren oder Verbindungen aus verzinktem Stahl ist untersagt.

N.B.:
- La coibentazione dei tubi € da dimensionare secondo la legge n.10/90 e D.P.R. 412/93.

della direzione & da eseguire con due curve a 45° (non 90°).

ricircolo. (Cfr. CEN/TR 16355)
- Tubazioni per acqua potabile: & vietato I'utilizzo di tubi o raccordi in acciaio zincato.

- Gli impianti sono da realizzare in maniera da risparmiare al massimo possibile lo spazio occupante e da minimizzare i disturbi rumorosi.

- Per i tubi discarico sono da utilizzare materiali fonoassorbenti. | tubi verticali sono da rivestire con rivestimenti acustiche (spessore 10 mm) con strato
pesante, i tubi verticali con calze acustiche (spess. 5 mm). Sono da rispettare il decreto DPCM 5/12/1997 e la norma UNI 11367/2010 Classe 3.

- Ininstallazioni sotto traccia, la tubazione dell'acqua fredda deve restare ad almeno 20 cm di distanza dalle tubazioni di riscaldamento, dell'a.c.s. o di

- Alle Abflussstrange bis min. 0,5 m tber Dach zu fihren; auf ca. 0,5 m Uber dem untersten Boden ist ein Putzstiick einbauen. Die Richtunganderung ist mit
- Fur die Abflussrohre sind schallgeddmmte Rohre zu verwenden. Die vertikalen Leitungen sind mit Schallschutzmatten (Starke 10 mm) mit schwerer Hdlle
einzupacken, horizontale Abwasserrohre sind mit einem Schallddmmschlauch (Starke 5 mm) zu iberziehen. Es ist das Dekret DPCM 5/12/1997 und die

- Bei Unterputzinstallationen muss die Kaltwasserleitung mit einem Mindestabstand von 20 cm zur Leitung der Heizanlage, des sanitaren Warmwassers

- Lo sfiato dei tubi & da portare almeno 0,5 m sopra il tetto; Su un altezza di ca. 0,5 m dal pavimento & da inserire un pezzo d'ispezione. |l cambiamento
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