Detailplan 2 Dettagli 2: Langsschnitt Sezione longitudinale OBLIGATORISCHE DURCHFAHRT RECHTS
ZEICHEN 11 82b Art. 122 der Stralenverkehrsordnung
BAUSTELLE Das Verkehrszeichen kiindigt an, dass der Lenker rechts von einem Hindernis,
PREPOSTO AL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI ZEICHEN 11 383 Art. 31 der StraBenverkehrsordnung einer insel oder einem i ifen vorbei muss. Es weist
FUORI DAL RAGGIO D'AZIONE DEL MEZZO D'OPERA L 50 m L min. 50 m L min. 50 m N Das Verkehrszeichen weist auf Stralenarbeiten oder Baustellen oder auf auch auf eine Umleitung bei Stralenarbeiten oder bei anderen Ursachen hin.
KONTROLLEUR DER ARBEITEN — 1 1 1 k| zeitweilig abgelagertes Material bzw. aggestellte Maschinen hin.
AUSERHALB DES AKTIONSFELDES DER ARBEITSMITTE Grabenaushub bzw. Fig. 385 Art. 31 ) PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA
. ? ig. . Fig. 383 Art. 31 LAVORI FIGURA I 82b Art. 122 del Codice della Strada
c Scavo a sezione ristretta + FIGURA Il 383 Art. 31 del Codice della Strada I;dica alI condutce?e I‘obtlvlig'o‘did;?a‘sslagdg?r: afgestradqi un ostar(;leo,frdi un in?omlinro,
éh GB mod. 2 Presegnala lavori in corso o cantieri di lavoro o depositi temporanei di materiali o I un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitratfico posti sulla
o macchinari. strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre
Z = cause.
ﬂ / @ Auf SS Baustellenzaun Typ Orsogril oder Absperrschranke @ Fig. 48 .
DELIMITAZIONE AREA yd - mit Beleuchtung (fotes Dauerlicht) bei Gemeindeweg auch Leitkege! A\ ARBEITSMITTEL IN BETRIEB
DI LAVORAZIONE TRAMITE N / _ Fig. 70 Art. 119 Fig. 82/a Art. 122 Sl S (et e G o e ) B ZEICHEN 11 388 Art. 31 der Strafienverkehrsordnung OBLIGATORISCHE DURCHFAHRT LINKS
RECINZIONE Fissaggio delle piastre / In allernativa: © Aoyl e J i Fig. 50 Art. 116 1$250 mt} Das Verkehrszeichen weist auf eine Gefahr durch die Anwesenheit von ZEICHEN Il 82a Art. 122 der StraBenverkehrsordnung
ramite as'alslz i::weﬂgg & 7 4 ﬂﬁﬁ?'&é’:ﬁ zllaasr:r:oragg\o B gelbes Blinklicht L T I e AT T G Betonlei@v_vand T_yp New Jersey Arbeitsmaschinen, von mechanischen Schaufeln, von Baggern, durch die Das Verk_ehrszeicheq klindigt an, da;s der ITenker links von einem Hindem.is' einer
- ABGEGRENZTES AREAL v, su tutt i vertici Fig. 383 Art. 31 Fig. 82/a Art. 122 luce gialla jntermittente Elementi in cls tipo New Jersey @ Ausfahrt von Lastkraftwagen usw., die im Bereich einer StraRenbaustelle den °f' e Ul '?der glr!esn: °r;'“‘ "'b ter oder be lvorl;e\fahrLejn muhss, Es weist auch
= DER_ARBEITEN MITTELS PARAPETTI DI LAMPEGGIATORI // i b - 6 normalen Verkehr beeinflussen kénnen, hin. auf eine Umleitung bei StralRenarbeiten oder bei anderen Ursachen hin.
= UMZAUNUNG PROTEZIONE SCAVO BLINKER s mod. 2 ss Ib ;l Klicht Fig. 50 Art. 116 PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA
= ) inkli ig. rt.
E n Z%bzauemgsﬁ:%iﬁ UNG -~ @ Wrotestatinicht ' |uceg eiaﬁ: imlgmu?nente ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ s MEZZ| DI LAVORO IN AZIONE FIGURA Il 82 Art. 122 del Codice della Strada -
4l u . . A b \ \ \ \ \ \ \ \ q luce rossa permanente Fig. 386 Art. 31 9 EIGURA lll 388 Art. 31| del Cﬁd‘ltceddilua Strada g ni tirici pal Indica al conducente I'obbligo di passaggio a sinistra di un ostacolo, di un ingombro,
\\\\\\\\\\\\\\\ r ' resegnala un pericolo costituito dalla presenza di macchine operatirici, pale i i i i i i i i
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°0° s _— e T N T — Burgerste. rciapiede ‘I_%—‘ Fig 386 Art 31:
e 7 ZEICHEN Il 41 Art. 110 der StraBenverkehrsordnung - . .
SRR S R ARSI 2 2 N 2 S A A A A A A A A A A A A A A R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S P P, : ° ° \(/ % 2 // 7, // 2 // X // //\// & 7, // // \ \/ // Fig. 50 Art. 116 Fig. 48 Fig. 50 Art. 116 Fig. 70 Art. 119 Das Verkehrszeichen kiindigt an, dass der Lenker eines in der durch den roten iie 3: ifn':igrr:zt::g;tmo pericoloso della carreggiata posto sul lato destro a causa
° °le © ‘y\\ /\x\\\\\\\\\\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\\\\\\\/\\\/\\\/\\\\\\\\\\\\/ X4 L min. 50 m L min. 50 m 9- L 50m L Grabenaushub auf Gehsteig bzw. Asphaltierungsarbeiten Pfe:{ beﬁe"cr‘"e'en Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuges bei Gegenverkehr zu Signalisiert eine gefahrliche Einengung der rechten Fahrspur auf Grund einer
= . . : ot . . ) . . . \//«/@é/é/\//\//\//\//\//@é/\//\//\//@ //é/\// N NV 1 - 1 - 1 1 Scavo a sezione ristretta su marciapiede e/o lavori di asfaltatura warten hat. StraRenbaustelle.
Wahrend des Aushubs mittels Bagger und des Abtransports des Aushubsmaterials mittels schwerer LKWs ist in der Wahrend des Aushubes bzw. Abbruchs mittels Bagger und des Abtransports des Abbruchmaterials mittels schwerer LKWs ist die MATERIALE INTERRATO : D \//\\//\»//\\/\\/\\//\\//\\//\\//W§\0§\0>\0§\M>7\\/\\// A N DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI
Reichweite von diesen Maschinen, da die Gefahr sehr groR ist, das Anwesendsein der Arbeiter untersagt. Anwesenheid der Arbeiter innerhalb der Reichweite dieser Maschinen untersagt. TUBAZIONE INTERRATA A\ °|° ° /Q\/\\\/\\\/\\/\\\\\<§\/<\\(/\\\(/\\\/\\\/\\\/\\\\\\MATER|ALE DA SCAVARE \«/\\\/ N FIGURA Il 41 Art. 110 del Codice della Strada
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urante le fasi di scavo o demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale ricavato mediante autocarri pesanti, Durante le fasi di scavo o demolizione tramite escavatore e trasporto del materiale ricavato mediante autocarri pesanti, A \>\>/\§>’\§/\\\/\\\/\\\/\\\/’\\/’\\>’\\\/\\>’\\V\\/\>/\§>’\§/ OO senso inverso, nelle strettoie nelle quali & istituito il senso unico altemato. Fig 385 Art 31:
considerato il forte pericolo, & vietata la presenza di operatori all'interno del raggio di azione di queste macchine. iderato il fort icolo. & vietata | di tori all'int del io di azione di t hi N °le o RO )/\/ YL )/\/ Y. //&/\)/\/ IR Segnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sl lato sinistro a causa
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ININ/ \/ \/ \/ \/ INYNZN INININ/ \/ \/ \;/4\25////\//\//\ X \/ \/ \/ \/ \'/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ ININYNININVNINININ Autonome Provinz Bozen - Siidtirol / Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adig @ Autonome Provinz Bozen - Siidtirol / Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige W Autonome Provinz Bozen - SOdtrol Provincis Autonorma d Bazano - Ao Adge @N&éxg; é‘z’;;?]tf:rgﬁ'rl E:tzelchneten Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuges bei
Abteilung 12 - Strallendienst / Ripartizione 12 - Servizio strac E SERVIZIO STRADE Abteilung 12 - StraBendienst / Ripartizione 12 - Servizio strade teilung 12 - StralSendienst ipartizione 12 - Servizio strade : .
ﬁé—- *ﬂ'— * T DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI Fig SOArt116 o o o
D t | I 1 D tt I 1 . h tt S . t I » FIGURA Il 45 Art. 114 del Codice della Strada Indica la vgloclta massima in ch\lo_meln orari alla quale i veicoli possono
€tailplan ettagll 1. QUerSC nitte >ezione trasversale BAUSTELLE AURERORTS MIT GEHESTEIGBESETZUNG - BAUSTELLE AUSSERORTS MITABWECHSELNDEM EINBAHNVERKEHR BAUSTELLE AUSSERORTS MITABWECHSELNDEM Indica che il conducente ha la precedenza di passaggio rispetto alla corrente di g:"ﬁﬁi’im{"?'iﬁnmfng doi\ou:lnfj?g;aiﬁﬁ Kilometer mit der Fahrze direkt
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BAUPHASE 1 BAUPHASE 2 BAUPHASE 3 BAUPHASE 4 CANTIERE CON OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDE - SENSO UNICO ALTERNATO CANTIERE CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA OPERATORI CANTIERE CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORO )
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PENDENZA DELLA SCARPATA Bei Boschungen iiber 2 Meter Hohe E- R P AUFSETZEN DES GREIFERS AN DER PLATTENKANTE \ \
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situazione da gennaio 202!
scala 1:300 fine cantiere

Sara garantito durante tutto il periodo delle lavorazioni area lemporanea stoccagglo materiall

Gemeinsame Zaunteile mit der angrenzenden Baustelle.
Pezzi di recinzione in comune con il cantiere adiacente.

ACHTUNG - ATTENZIONE

STRECKEN FUR FAHRZEUGE UND ARBEITER MUSSEN GETRENNT SEIN

, . - . 1 | PERCORS! PER MACCHINARI £ OPERAI DEVONO ESSERE SEPARATI Zaun um den Kran mit einem Mindestnetz von 2 m Hohe.
l'accesso dei mezzi di soccorso dei VV.F; qualora sonte dl carico per distribuzione material AN A L O OENE SN EEATEN Recinzione attorno alla gru con rete alt. min, = 2 m.
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/ ... , Die gesamte Baustellenbeschilderung im Bereich der Stralle bzw. PorpherU rfel n Meta”Stange
! ... / Der Zufahrtswegg zur Baustglle muss Qen Vorschriften der geltenden StraBenverkehrsordnqu entsprechen. o ) . . . . . .
././. : Tutta la segnaletica del cantiere in corrispondenza della strada e della strada d'accesso dovra essere conforme alle prescrizioni del Codice della Strada. |:| Lastre N po rf|d0 Ta be”one pu bbllche aff|SS|0n|
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= Ny, Porphyrplatten Offentliche Plakatwand
/ ,/./, AUSHUBARBEITEN - LAVORI DI SCAVO:
X Bei Aushubarbeiten mit Maschineneinsatz diirfen sich die Arbeitnehmer weder im Schwenkbereich des Baggers noch am Béschungsrand aufhalten. Asfalto .
Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici € vietata la presenza di lavoratori nel raggio d'azione dell'escavatore e sul fronte di scavo. |:| PanCh Ina
Wahrend der Arbeiten wird der Verkehr von Warnposten oder Lichtsignalanlagen geregelt oder, wenn erforderlich, eingestellt. Asphalt Sithan k
Personliche Schutzausriistung: Orangefarbige floreszendierende Westen oder -schultergurte tragen!
Durante i lavri il traffico sara regolato da movieri, o da semaforo, ed interrotto in caso di necessita. olzpodges
Holzpodest
Dispositivi di protezione individuale: indossare gilette o bretelle arancioni fluorescenti! |:| P d . |
Die Baugrube muss mit einer undurchlassigen Plane vor Regen geschiitzt werden, um deren Stabilitét bei allen Witterungsbedingungen zu gewahrleisten. edana In eg no
Lo scavo deve essere protetto dalla pioggia con un telo impermeabile per garantirne la stabilita in qualsiasi condizione. .
] \ . ] ABBRUCHARBEITEN - LAVORI DI DEMOLIZIONE Lamplone E tf t B .
L u n g O q u eSt a rea Sa ra g a ra ntlto | a CCGSSO p ed 0 n a | e Vor Beginn der Arbeiten muss das ausfiihrende Unternehmen dem BL und dem SKAP den spezifischen Sicherheitsplan (Abbruchplanung) LIChtmaSt n er_'n . e aume
. . . . . . . gemaR D.Lgs. 81/2008, Art. 28 und Anhang XV vorlegen. o S y Alberi rimossi
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