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Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm, disposti ad arco,
con sigillatura in resina per 2 metri 
Pflasterung mit 8/10 cm großen Porphyrwürfeln,
die in einem Bogen angeordnet sind,
mit Harzversiegelung für 2 Meter 

8/10  cm  Bordo di cubetti in pietra naturale
8/10  cm  Natursteinpflaster  Läuferreihe

Piastre in porfido fiammato 50x50x4 cm lati segati
Geflammte Porphyrplatten 50x50x4 cm gesägte Seiten

Scarico interrato sui quattro angoli della fontana
Unterirdischer Abfluss an den vier Ecken des Brunnens

Canalizzazione inox con bordi dritti da 35 mm, fessura da 15mm
Edelstahlschiene mit 35 mm geraden Kanten, 15 mm Schlitz Giunti di dilatazione

Dehnungsfugen

Planimetria - scala 1:50
Grundriss - M 1:50

Foro LED
LED-Loch

Foro ugello
Düsenloch

Fessura dim. 8mm
per la ricaduta dell'acqua

all'interno del box
8 mm Schlitz für

den Wasserablauf
im Inneren der Box

1% 1%

Fessura dim. 8mm per
la ricaduta dell'acqua all'interno del box
8 mm Schlitz für den Wasserablauf
im Inneren der Box

Box in acciaio inox AISI316 ispezionabili, rivestibili e carrabili, dim. 500x500xH500mm,
sp. 2.5mm, portata 250kN, con predisposizioni per alloggio
- Oase pompa Varionaut 90/DMX/02 24V/DC 60W IP68
- Oase ugello Comet 5-8 S H1800mm
- Teclumen LED Mini Sub Fontana RGB+W 24V/DC 12W DMX IP68
Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI316, prüfbar, beschichtbar und überfahrbar,
Abmessung 500x500xH500mm, Dicke 2,5mm, Förderleistung 250kN, mit Vorrichtung für Gehäuse
- Oase Varionaut 90/DMX/02 24V/DC 60W IP68 Pumpe
- Oase Düse Comet 5-8 S H1800mm
- Teclumen LED Mini-Springbrunnen RGB+W 24V/DC 12W DMX IP68

Sezione A-A' - scala 1:50
Schnitt A-A' - M 1:50

Canalizzazione inox, fessura 15 mm
Edelstahl-Rohr, 15 mm Schlitz

Magrone di appoggio
Anlehnhaus

Lastre in porfido fiammato 50x50x4 cm - Geflammte Porphyr-Platten 50x50x4 cm

Strato impermeabilizzante - Wasserabweisende Schicht

Cemento/Beton C32/40 Magrone d'appoggio
Unterstützung für Magrone

Strato impermeabilizzante possibilmente liquido,
tipo Mapelastic o Sika Top Seal
Strato impermeabilizzante possibilmente liquido,
tipo Mapelastic o Sika Top Seal 

Colla  epossidica
Epoxidkleber

1% 1%

1%

1%

pH
R

x

VANO TECNICO INTERRATO

A carico dell'impresa edile la posa di 3 corrugati per cavidotti elettrici HDPE Ø110

A carico dell'impresa edile la posa di 2 corrugati per cavidotti speciali HDPE Ø110

Tubo di aspirazione filtrazione PVC PN10 Ø63

Tubo di mandata carico automatico PE PN10 Ø32

Tubo di mandata filtrazione PVC PN10 Ø63

Tubi di troppo pieno e scarico verso pozzetto
 di declorazione PVC PN10 Ø63

88 cavidotti divisi in  elettrici e speciali tubo in PE PN10 Ø25 manicotto 3/4

Sensore di livello
2000-3/5

Pannello di trattamento chimico automatico con:
Automatische chemische Behandlungsplatte mit:
-Pompa dosatrice Acido - Säuredosierpumpe
-Pompa dosatrice Cloro - Chlordosierpumpe

Taniche - Tanks  100L
Acido e Cloro - Säure und Chlor

Elettrovalvola 1" da montante idrico rete pubblica
1"-Magnetventil aus Wassersäule des öffentlichen Netzes

Quadro Elettrico 230V Forme d'Acqua
230V Schaltschrank Wasserformen

Pannello di trattamento chimico automatico con:
Automatische chemische Behandlungsplatte mit:
-Pompa dosatrice Acido - Säuredosierpumpe
-Pompa dosatrice Cloro - Chlordosierpumpe

Taniche - Tanks  100L
Acido e Cloro - Säure und Chlor

Elettrovalvola 1" da montante idrico rete pubblica
1"-Magnetventil aus Wassersäule des öffentlichen Netzes

Aster Sand Filter 500 e valvola selettrice a 6 vie
Aster Sandfilter 500 und 6-Wege-Umschaltventil

Scarico di acqua declorata verso le acque nere
Ableitung von entchlortem Wasser in Schwarzwasser

Impianto di declorazione: pompa di sentina,
filtro a Y, sensore di livello con galleggiante
Entchlorungsanlage: Bilgepumpe, Y-Filter,
Füllstandssensor mit Schwimmerschalter

Pompa Victoria Plus Silent 12 CV 0,43KW 230V 10000L/m
Victoria Plus Geräuscharme Pumpe 1/2 HP 0.43KW 230V 10000L/m

44 Box in acciaio inox AISI316 ispezionabili, rivestibili e
calpestabili, dim. 500x500xH500mm, con predisposizioni
per alloggio

- 44 pompe Varionaut 90/DMX/02 24V/DC 60W IP68
- 44 ugelli indipendenti Comet 5-8 S H1800mm
- 44 LED Mini Sub Fontana RGB+W 24V/DC 12W 

DMX IP68

44 Edelstahlgehäuse AISI316, inspizierbar, beschichtet
und begehbar, Abmessung 500x500xH500mm, mit
Gehäuse
- 44 Pumpen Varionaut 90/DMX/02 24V/DC 60W IP68
- 44 Comet 5-8 S H1800mm unabhängige Düsen
- 44 LED Mini-Springbrunnen RGB+W 24V/DC 12W DMX
IP68

44 Box in acciaio inox AISI316 ispezionabili, rivestibili e
calpestabili, dim. 500x500xH500mm, con predisposizioni
per alloggio

- 44 pompe Varionaut 90/DMX/02 24V/DC 60W IP68
- 44 ugelli indipendenti Comet 5-8 S H1800mm
- 44 LED Mini Sub Fontana RGB+W 24V/DC 12W 

DMX IP68

44 Edelstahlgehäuse AISI316, inspizierbar, beschichtet
und begehbar, Abmessung 500x500xH500mm, mit
Gehäuse
- 44 Pumpen Varionaut 90/DMX/02 24V/DC 60W IP68
- 44 Comet 5-8 S H1800mm unabhängige Düsen
- 44 LED Mini-Springbrunnen RGB+W 24V/DC 12W DMX
IP68

LOCALE TECNICO INTERRATO
TECHNIKRAUM IM UNTERGESCHOSS

Planimetria impianti fontana - scala 1:50
Planimetrie von Springbrunnenanlagen - M 1:50
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Springbrunnen spülen
Fontana a raso
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