
Sezione longitudinale area giochi - scala 1:50
Längsschnitt durch den Spielbereich   - M 1:50
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Pavimentazione in gomma colata
Gegossener Gummibodenbelag

Bindero in granito
Granit-Binder

Aiuola piante ornamentali
Blumenbeet mit Zierpflanzen

Scultura  gioco per arrampicata
Spielstruktur zum Klettern

Aiuola piante ornamentali
Blumenbeet mit Zierpflanzen
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Seduta in conglomerato WaltherPark
Sitzmauer aus WaltherPark

265,305

Sezione trasversale area giochi - scala 1:50
Querschnitt durch den Spielbereich  - M 1:50

Scultura  gioco per arrampicata
Spielstruktur zum Klettern

Pavimentazione in gomma colata
Gegossener Gummibodenbelag

ca. 2,5 % 265,270
ca. 5,0 %

Bindero in granito
Granit-Binder
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0

Seduta in conglomerato WaltherPark
Sitzmauer aus WaltherPark

VIDEO

Sezione longitudinale area giochi - scala 1:50
Längsschnitt durch den Spielbereich   - M 1:50
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Querschnitt
Sezione trasversale

Trampolini
Trampoline

Scultura  gioco per arrampicata
Spielstruktur zum Klettern

Seduta in conglomerato WaltherPark 2000/430/600 mm
Sitzmauer aus WaltherPark 2000/430/600 mm

Basamento seduta -30mm da livello pavimentazione
Sitzfläche -30mm ab Bodenniveau

100mm calcestruzzo C12/15
100mm Beton C12/15

Dettaglio seduta monolitica in granito, scala 1:10
Monolithischer Granitsitz Detail, M 1:10
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Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Pavimentazione  in gomma colata (Area giochi) scala 1:10
Gegossener Gummibodenbelag (Spielplatzbereich) M 1:10

Strato superficiale d'usura di 1 cm in granulato di gomma EPDM di alta qualità legato
con PU. EPDM di alta qualità (gomma artificiale) in versione monocolore o multicolore.
1 cm obere Verschleißschicht aus PU-gebundenen hochwertigen
EPDM-Gummigranulat (künstlicher Kautschuk) in ein- oder
mehrfarbiger Ausführung

Strato di base inferiore di 5 cm di spessore in granuli di SBR riciclati
5 cm starke untere Basisschicht aus PU-gebundenem recycelten SBR-Granulat

Letto in ghiaia

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum
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Sottofondo in calcestruzzo drenante
Leichtarmierten Drainagebetonauflage, Einbaustärke ca. 10 cm

Schotterbett, stärke 20 cm

Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare/
Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflänge
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42 Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Bordatura a raso in granito 100 x 16 x 25 cm
Tiefbord Granit 100 x 16 x 25 cm

Dettaglio giunzione pavimentazione con cubetti in porfido e stabilizzato, scala 1:10
Detail der Pflasterfuge mit Porphyrwürfeln und Wassergebundene Wegedecke, M 1:10
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eine Gesellschaft der SIGNA Gruppe | una Società del Gruppo SIGNA
WaltherPark s.p.a.

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano 
Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano
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PROJEKT BAULOS PARK - BAHNHOFSSTRAßE - PERATHONER STRAßE
PROGETTO LOTTO PARCO – VIALE DELLA STAZIONE – VIA PERATHONER

Spielbereich
Area giochi

Lageplan - Planimetria

1:250 - 1:500
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