RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA DI PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

BERICHT UBER DIE TECHNISCHE PRUFUNG DER PROJEKTUNTERLAGEN

AUSFUHRUNGSPROJEKT

CuP

Codice opera
Kode des Bauvorhabens

Descrizione opera
Beschreibung des Bauvorhabens

WaltherPark: Baulos Bahnhofspark — Alcide Berloffa Park
WaltherPark: lotto parco stazione — Parco Alcide Berloffa

Committente

WaltherPark s.p.a.

Bauherr

Responsabile di progetto

Projektsteuerer

Progettisti In.ge.na., Marconistral3e 8/4, Bozen — Marco Molon

Projektanten Studio polymorph — Landschaftsarchitekten Bernard & Waszczuk PartGmbB

Ata engineering, Via Alto Adige 160, 38120 Trento
Securplan, Kravoglstrasse 32/34, 39012 Meran

BVR, Karl-Kapferer-Strasse 5, A — 6020 Innsbruck
Bergmeister Ingenieurteam, Eisackstrasse 1, 39040 Vahrn
Areal?, Via Altmann 17, 39100 Bozen

Studio Snohetta

Importo dei lavori
Gesamtbetrag der Arbeiten

667.807,74 € Zone 1 (sowie 37.791,77 € Sicherheitskosten)
660.344,85 € Zone 2 (sowie 18.243,33 € Sicherheitskosten)
1.447.515,32 € Zone 3 (sowie 26.733,41 € Sicherheitskosten)
974.825,66 € Zone 4 (sowie 8.434,93 € Sicherheitskosten)
3.750.493,57 € Somma lavori / Projektsumme Bauarbeiten
91.203,44 € Costi per la sicurezza / Sicherheitskosten
3.841.697,01 € Totale Generale / Gesamtbetrag

Data della verifica
Datum der Uberpriifung

05.08.2024

. . VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO .
Fase di verifica - - Elaborati
Uberprufungsphase UBERPRUFUNG Unterlagen
AUSFUHRUNGSPROJEKT

Gruppo di verifica

Architettonico

Prufergruppe Architektur und Gestaltung =

Dr. Ing. Simon Neulichedl BauCon Bozen | Struturale X
Tragwerke
Impianti elettrici %4
Elektroanlagen
Impianti idrico/fognario =
Brauchwasser- und Abwasseranlagen
Impianti termico - condizionamento 0
Heizung-und Klimaanlagen
altri
sonstige >

La verifica di progetto si limita a quanto previsto dei documenti ad. Art. 207/2010 — Art. 33 progetto esecutivo e la verifica non tratta
temi gia affrontati o da affrontare e approvati o da approvare in sede di consegna del progetto devinitivo.

Die Projektuberprifung beschrénkt sich auf die Bestimmungen der Dokumente It. Art. 207/2010 - Art. 33 Ausfuhrungsprojekt. Die

Uberprifung befasst sich nicht mit bereits behandelten oder zu behandelnden, zu genehmigenden oder zu genehmigenden Themen,

welche das definitive Projekt vorsehen wiirde.

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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Estensione qel controllo
Umfang der Uberprifung

) Elaborati verificati/Criticita dell’intervento
Uberprifte Unterlagen / Wichtigkeit des Bauvorhabens

Affidabilita

Samtliche kontrollierte Unterlagen sind plausibel und

Plausibilitdt und Sorgfalt = sorgféltig ausgearbeitet worden
Completezza ed adeguatezza X Samtliche Unterlagen erscheinen Vollstandig und
Vollstandigkeit und Angemessenheit Angemessen

Leggibilita, coerenza e ripercorribilita — . .
Leggarkeit, Konsequenz Fi)m Aufbau und Nachverfolgbarkeit X Samtliche Unterlagen sind lesbar und nachvollziehbar
Compatibilita %4

Vertraglichkeit und Ubereinstimmung

CHECK LIST DI VERIFICA
CHECKLISTE FUR DIE UBERPRUFUNG

A) Relazione generale

Allgemeiner Bericht

NOTE
BEMERKUNGEN

Descrive in dettaglio i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e
la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
Ausfluhrliche Beschreibung der Grundsatze fir die
Ausfuhrungsplanung, fir die konstruktiven Einzelheiten und
fur die Gewabhrleistung des angestrebten MalRes an
Sicherheit und Qualitat.

X c
O nc

Es ist ein Allgemeiner Technischer Bericht der gesamten
Arbeiten vorhanden, welcher sehr detailliert auf die
Auszufuhrenden Arbeiten rund um den Berloffa-Park
eingeht.

Die Grundsatze fiur die Ausfihrungsplanung werden
ausfihrlich beschrieben. Die konstruktiven Einzelheiten und
Details werden in den Bauphasen beschrieben.

Ein entsprechendes MaR an Sicherheit und Qualitéat wird
gewahrleistet.

In caso di progetto con componenti prefabbricate devono e |-
essere specificate le modalita di presentazione e O ne
approvazione delle componenti in riferimento agli elaborati e
al Capitolato Speciale di Appalto.
Werden vorgefertigte Komponenten verwendet, sind die
Vorgaben flr die Darstellung und die Genehmigung der
Komponenten mit Bezug auf die Ausschreibungsunterlagen
und die Besondere Verdingungsordnung festzulegen.
lllustra i criteri seguiti e le scelte effettuate per trasferire sul X c |Das Projekt ist teil des Projektes Kaufhaus Bozen und
piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, | (] nc | betrifft nur einen Teil davon und zwar die Umgestaltung des
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste Berloffa-Parks (Bahnhofspark).
dal progetto definitivo approvato. Der komplette Bereich des Parkes wird umgestaltet, wobei
Beschreibung der Richtlinien und die Entscheidungen, um jedoch die bestehenden B&ume erhalten bleiben. Zudem
die raumlichen, typologischen, funktionellen, gestalterischen wird die Bahnhofsallee und die Perathonerstrale in
und technologischen Ergebnisse des genehmigten FulRgéngerzone bzw. Park-Zone umgewandelt, neue
endgliltigen Projekts vertraglich sowie baulich und gepflastert bzw. begriint.
konstruktiv umzusetzen. Weiters entsteht ein Spielplatz, ein Bereich fir Wasserspiele
und einer Passarella, sowie weitere Fahrradabstellplatze
und mehrere Grininseln.
Descrive le indagini, i rilievi e le ricerche effettuate al fine di Xl ¢ |Laut vorliegendem Bericht wurden  ausreichende
ridurre in corso d’esecuzione la possibilita d’imprevisti. [1 nc | Bestandsaufnahmen und -vermessungen durchgefilhrt um
Beschreibung der durchgefuihrten Untersuchungen, die Situation vor Ort ausreichend zu erkunden.
Aufnahmen und Erkundungen zur Minderung der nicht
vorhersehbaren Umstande. Es liegt hierzu bei:
- B.01.01 - Topografische Vermessung
- B.01.02 - Vergleichende Plane der Baumfallungen
und Neupflanzungen
- B.01.03 - Aufnahme der unterirdischen
Infrastrukturen
- B.01.04 - Plan der Bau- und Kunstdenkméler und
Archéologie
Xl ¢ | Der allgemeine Bericht ist sehr ausfilhrlich und detailliert
[1 nc | ausgearbeitet worden.

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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B) Relazioni specialistiche NOTE
Fachtechnische Berichte BEMERKUNGEN
Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica |[X ¢ |Es wurde ein geologischer und geotechnischer Bericht zu
illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le | [] nc | diesem Projekt (ibermittelt (A.B.07), erstellt von Geol.
soluzioni adottate. Michele Nobile mit Stand vom Janner 2015.
Der geologische, der geotechnische, der hydrologische und Dieser beschreibt ausfuhrlich die  durchgefuhrten
der hydraulische Bericht beschreiben ausfiihrlich die im Untersuchungen.
endgiiltigen Projekt durchgefiihrten Losungen.
Weiters ist ein CAM-Bericht erstellt worden, welcher
detailliert auf die einzelnen Punkte eingeht. Die im LV
enthaltenen Leuchten werden mit entsprechenden Cam-
Zertifikate belegt.
Per gli interventi di particolare complessita, per i quali sisono | X ¢ | Es liegen vor:
rese necessarie, nellambito del progetto definitivo, relazioni | (] nc - A.B.O7 - Geologischer Schnitt des
specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in Eingriffbereiches
dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla - B.01.01 -  Topographische Erhebung -
manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro Bestandsaufnahme
aspetto dellintervento o del lavoro, compreso quello relativo - B.01.02 - Vergleichende Baumplane
alle opere a verde. - B.01.03 - Aufnahme der unterirdischen
Fur Arbeiten mit besonders hohen Anforderungen, fur welche Infrastrukturen
im Rahmen des endgultigen Projektes Fachberichte - B.01.04 - Archdologie — Archeologischer
auszuarbeiten waren, sind letztere vertieft worden, damit alle Ubersichtsplan
Fragestellungen der Ausfihrung und der Wartung, welche flr
die Eingriffe und die Arbeiten, einschlie3lich der Begriinung, Der Technische Bericht enthalt einen ausfiihrlichen Bericht
bedeutsam sind, in allen Einzelheiten festgelegt sind. zur  Elektroanlage, welcher zu den Thematiken
Dateniibertragungs-Netz, Videoiiberwachung und Stral3en-
und Platzbeleuchtung Stellung nimmt. Es ist auch eine
Beleuchtungsdimensionierung enthalten.
| contenuti presenti nelle relazioni specialistiche sono|[Xl ¢ |Die vorliegenden Berichte sind kohdrent mit den
coerenti con: [1 nc | Vorschreibungen des Bauherrn, sowie mit den geltenden
- le specifiche esplicitate dal committente Bestimmungen, den technischen Normen sowie den
- le norme cogenti; allgemein anerkannten Regeln der Technik
- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla
completezza della documentazione progettuale;
- leregole di buona progettazione.
Die fachtechnischen Berichte sind inhaltlich mit folgenden
Vorgaben kohéarent:
- mit den Vorschreibungen des Bauherrn,
- mit den geltenden Bestimmungen,
- mit den technischen Normen auch was die
Vollstandigkeit der Projektunterlagen betrifft,
- mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le X c |Die vorliegenden Berichte erlautert ausfilhrlich die
problematiche esaminate e delle verifiche analitiche [I nc |untersuchten Fragestellungen und die im Zuge der
effettuate in sede di progettazione esecutiva. Ausfuihrungsplanung  durchzufiihrenden  rechnerischen
Die Berichte erlautern alle untersuchten Fragestellungen und Nachweise.
die im Zuge der Ausfuhrungsplanung durchgefuhrten
rechnerischen Nachweise.
| contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e | X ¢ | Die Auslegungen der vorliegenden Berichte scheinen den
grafica, nonché con i requisiti definiti del D.P.P. [1 nc | Beschreibungen zu entsprechen.
Die Auslegungen entsprechen inhaltlich den Beschreibungen
der besonderen Verdingungsordnung und der zeichnerischen
Unterlagen sowie den Vorgaben des Raumprogramms.
| contenuti sono coerenti con i contenuti delle Xl ¢ | Es liegen keine entsprechenden Dokumente bei, welche auf
documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti [1 nc | die Bewilligungen und Genehmigungen verweisen.
riferimento alla fase progettuale.
Bei der Planung wurden die in dieser Phase relevanten
Bewilligungen und Genehmigungen bericksichtigt.
Xl ¢ |Samtliche Technischen und fachtechnischen Berichte
[ nc | erscheinen ausfiithrlich und ausreichend ausgefiihrt worden

Zu sein.

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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C1) Elaborati grafici

Zeichnerische Unterlagen

NOTE
BEMERKUNGEN

Verificare la presenza dei seguenti elaborati (ove applicabile integrare I'elenco sulla base del DPP e del progetto

definitivo)

Vollstandigkeitspriufung der Unterlagen (wo zutreffend Verzeichnis anhand des Raumprogramms und des Vorprojekts
erganzen)

Elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, [ 1c |Das definitive Projekt liegt nicht vor

tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo. [Inc

Plane als Weiterentwicklung im zulassigen oder verlangten

MalRstab aller Plane des definitiven Projekts.

Elaborati che risultino necessari al’esecuzione delle opere o | []c¢ | Folgende Plane wurden kontrolliert:

dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini ne

eseguite in sede di progettazione esecutiva.

Plane, welche, aufgrund der bei der Ausfiihrungsplanung
gewonnenen Erkenntnisse und Erhebungen, fir die
Ausfuihrung der Bauwerke und der Arbeiten erforderlich sind.

Projektpléne:
- A.02.01 - Ubersichtsplan: Katastermappe und
Orthofoto

- B.01.01 - Topographische Erhebung: Vermessung
des Bestandes des Eingriffareals mit Definition der
Projektgrenze, der Bodenbelage, dervorhandenen
Kioske, sowie der momentanen Baustellenflache

- B.01.02 - Vergleichende Baumplane:
Ubersichtsplan der im Zuge des UVP 2018
genehmigten Baumfallungen und dem
Projektvorschlag 2023 mit Baumféllungen und

Neupflanzungen.
- B.01.03 - Aufnahme der unterirdischen
Infrastrukturen: Ubersichtsplan der im

Eingriffsgebiet verlaufenden Gas-, Trinkwasser-,
Regenwasser-, Schmutzwasser-, Edyna-,
Telecom-, Glasfaser-, und Beleuchtungsleitungen.
- B.01.04 - Archdologie - Archeologischer
Ubersichtsplan: Plan der Bau- und
Kunstdenkmaéler sowie der Bannzonen.

- C.01.01 - Abbruchplan — Neubau: Lageplan mit
dem Vergleich Abbrucharbeiten und Neubau
- C.01.02 — Abbruchabschnitte — Neubau: Diverse

Schnitte  des  Eingriffsbereiches  mit  der
Gegeniberstellung Abbruch/Neu
- C.01.03 - Projektgrundriss: Lageplan des

Projektes mit Angabe der Baume und Mal3e

- C.01.04 — Lageplan Absteckpunkte: Lageplan mit
den Absteckpuntken

- C.01.05 - Flachen und Grundrisse: Lageplan mit
der Definition der unterschiedlichen Flachen und
der entsprechenden Bodenaufbauten + Male —
Malfstab des Grundrisses ist 1:250 nicht 1:200,

- C.01.06 — Schnittzeichnung nach Typ: Diverse
Teilschnitte des Endstandes

- C.01.07 - Granitbestuhlung:
einzelnen Sitzbanke in Granit

Detailplan  der

- C.01.08 - Granitbogenbinder: Detailplan der
diversen Granitbogen
- C.01.09 - Einfahrten North Area Park -

Pflasterung und Mobiliar:
Schnitte sowie Details

Detailgrundrisse und

- C.01.10 - Bahnhofsallee - Pflasterung und
Mobiliar: Detailgrundrisse und Schnitte sowie
Details

- C.01.11 - Perathonerstrasse: Detailgrundrisse und
Schnitte sowie Details

- C.01.12 — Fahrradstander: Details zur Ausfuhrung
der Fahrradstander

- C.01.13 — Spielbereich: Details zur Ausfiihrung des
Spielplatzes

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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- C.01.14 - Springbrunnen spilen: Details zur
Ausfiihrung des Springbrunnens mit Angabe zur
Technik und den notwendigen Leitungen

- C.01.15 - Bahnsteig und Technikraum: Details zur
Ausfiihrung der ,Passerella®

- C.01.16 — Technikraum — Struktur: Beinhaltet die
Statik flr den neue zu errichtenden Technikraum

- C.01.17 - Pflanzenplan: Uberischtsplan der
einzelnen Neupflanzungen in den Blumenbeeten

Elektroprojekt:

- D.01.01 - Elektroanlage — Grundriss und Detail
Leuchten: Ubersichtsplan Uber die neu zu
errichtenden Stra3enbeleuchtungen.

- D.01.02 - Elektroanlage - Technikraum:
Elektroplan fur die Installationen im unterirdischen
Technikraum, vorwiegend fir die Installationen des
Springbrunnens.

- D.01.03 - Elektroanlage - Einpoliges
Elektroinstallationsschema: Verteilerschema

- D.0104 - Elektroanlage  — Einpoliges
Elektroinstallationsschema: Verteilerschema

- D.01.05 - Sanitarleitungen: Ubersichtsplan iiber
die zZu verlegenden Trinkwasser- und
Schwarzwasserleitungen

- D.016 - Sanitarleitungen Technikraum:
Ubersichtsplan mit Schnitte und Details zru
Ausfiihrung der Zu- und Ableitungen TW, RW, SW
im Technikraum

- D.01.07 — Bewasserung: Ubersichtsplan fiir die zu
installierenden Bewasserungssysteme in den
Blumenbeeten

- D.01.08 — Regenwasser: Ubersichtsplan Uber die
verlegenden neuen Regenwasserleitungen

Es erscheinen samtliche fur die Durchfihrung der Arbeiten
erforderlichen Plane vorhanden. Sie sind detailliert und
Ubersichtlich erstellt.

Elaborati di tutti i particolari costruttivi. X ¢ |Es sind detaillierte Elektroplane sowie ein Verteilerschema
Plane mit allen konstruktiven Einzelheiten. [1 nc | vorhanden.
Weiters ist ein Statikplan fir die Errichtung des
Technikraumes vorhanden.
Elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio. Xl ¢ |Es liegen im Sicherheits- und Koordinierungsplan Pléne der
Plane, welche die Festlegung der Arbeitsverfahren in allen [ nc | Bauphasen-Abwicklung vor, welche die Baustellenlogistik,
Einzelheiten gestatten. Baustelleneinrichtung, provisorischen Verkehrsumleitung
usw. darstellen und beschreiben.
Die Arbeitsverfahren werden im Sicherheits- und
Koordinierungsplan genauer definiert.
Elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie peril |[X] ¢ | Das Vorprojekt und das endgiiltige Projekt liegen nicht vor.
rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti | [] nc | Es liegen folgende relevanten Plane vor:
in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di - Vermessung des Bestandes
approvazione di specifici aspetti dei progetti. - Entwéasserungssystem
Plane fur alle Arbeiten, welche nétig sind, um die bei der - Beleuchtung
Genehmigung des Vorprojektes, des endgultigen Projektes - Sicherheits- und Koordinierungsplan
und anderer besonderer Fragestellungen der Planung von
den zustandigen Behorden aufgestellten Vorschreibungen zu
bericksichtigen.
Elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, X ¢ |Es sind Detailplane fir die vorgefertigten Granit-Sitzbénke
prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati. | (] nc | vorhanden.

Plane mit Abmessungen und Anforderungen sowie
Montagezeichnungen fur die vorgefertigten Komponenten.

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare

Das Projekt sieht die Umgestaltung des Bahnhofparkes vor.

effetti negativi sul’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio | [] nc | Zudem werden in diesem Zuge zwei StraRen abgebaut und
storico, artistico ed archeologico in relazione all’attivita di in FuBgangerzone/Park umgewandelt. Im Zuge der
cantiere ed a tal fine comprendono; Ausfiihrung wird im betroffenen Bereich mit diversen
e uno studio della viabilita di accesso ai cantieri, ed Verkehrseinschrankungen zu rechnen sein, da die
eventualmente la progettazione di quella Zufahrten Uber das Stadtzentrum erfolgen. Die Arbeiten
prowvisoria, in modo che siano contenuti sind in diverse Phasen unterteilt, wobei auch die
l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le Verkehrswege definiert werden.
persone e 'ambiente;
e lindicazione degli accorgimenti atti ad evitare
inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed
atmosferici;
e lalocalizzazione delle cave eventualmente
necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita di
materiali da prelevare, sia delle esigenze di
eventuale ripristino ambientale finale;
e |o studio e la copertura finanziaria per la
realizzazione degli interventi di conservazione,
protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia
del patrimonio di interesse artistico e storico e delle
opere di sistemazione esterna.
Die Zeichnungen legen alle Malnahmen zur Vermeidung
von Beeintrachtigungen fir die Umwelt, die Landschaft, die
architektonischen, historischen und arch&ologischen
Denkmaler durch die Bautatigkeit fest und umfassen:
Insbesondere wird folgendes beriicksichtigt:
e Verkehrserhebung fur die Baustellenzufahrten und
bei Bedarf Planung einer provisorischen Zufahrt, zur
Minderung der Uberlagerung mit dem 6rtlichen
Verkehr und der Belastungen fiir Personen und
Umwelt.
e  Anweisungen Uber die MalRhahmen zur Vermeidung
von Boden-, Larm-, Gewdsser- und Luftbelastung.
e  Standort der zu nutzenden Lagerstatten sowie
Bewertung nach Art und Menge der abzubauenden
Stoffe, auch mit Bezug auf eine etwaige
Wiederherstellung der Umweltverhéltnisse.
e  Untersuchung und Finanzierungsbedarf der
Erhaltungs-, Schutz- und SanierungsmafRnahmen
von kinstlerisch oder historisch wertvollen Objekten
und MaRRnahmen fir die Aul3engestaltung.
Il progetto é redatto considerando anche il contesto in cui X ¢ |Laut SIKO Plan scheint ein standiger VerkehrsfluR im
I'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi [1 nc | betroffenem Bereich gewahrleistet.
I'accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli
impianti e dei servizi esistenti.
Bei der Planung wurde die Umgebung bertcksichtigt, in
welcher das Objekt eingegliedert wird; die ErschlieRung, die
Nutzung und die Instandhaltung der bestehenden Bauwerke,
Anlagen und Versorgungsdienste sind nicht beeintrichtigt.
Il progetto é redatto secondo criteri diretti a salvaguardare Xl c |Der Sicherheits- und Koordinierungsplan liegt vor und
nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utentie la | [ ] nc |analysiert die Massnahmen fir die Sicherheit und
popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la Gesundheit der Bewohner der angrenzenden Geb&ude
sicurezza e la salute degli operai. wahrend der Bauphase. Planméassig werden die
Bei der Planung wurden die Grundsétze zur Gewahrleistung Arbeitsphasen Ubersichtlich dargestellt.
der Sicherheit und der Gesundheit der Benutzer und der
Bewohner in den betroffenen Wohngebieten, sowohl bei der
Erstellung als wahrend des Betriebs des Objektes beachtet.
Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal progettista o dai [1c |Die Unterlagen sind nicht digital signiert
progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista X nc

responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.

Alle Unterlagen sind von den planenden und haftenden
Technikern sowie vom Generalplaner (zusténdig fur die
Abstimmung der Planunterlagen) unterschrieben.

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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C2) Elaborati grafici

Zeichnerische Unterlagen

NOTE
BEMERKUNGEN

Esame dei tipi di documenti (chiarezza e adeguatezza delle rappresentazioni e conformita di quanto prescritto nel DPP)
Uberprifung der Unterlagen nach Art (Deutlichkeit und Angemessenheit der Darstellungen und Ubereinstimmung mit dem

Raumprogramm)
Le tavole grafiche sono redatte in una scala adeguata alla X c |Die vorliegenden Planunterlagen erscheinen in ihrer
estensione e alla tipologia dell'intervento e sono sufficienti [ nc | Gesamtheit als angemessen und ausreichend
per consentire I'individuazione e la comprensione delle ausgearbeitet.
caratteristiche costruttive delle opere da realizzare.
Die zeichnerischen Unterlagen sind in angemessenem Betrachtet wurden folgende Planunterlagen:
MaRstab ausgearbeitet und vermitteln das Verstandnis der - Siehe Punkt C1
raumlichen, typologischen und funktionellen Eigenschaften
des zu verwirklichenden Objektes.
Le tavole sono quotate in modo completo. X c |Die vorliegenden durchgesehenen Ubersichtsplane, die
Die Unterlagen sind vollstéandig bemal3t. [ nc | Detailplane sowie die Plane des Elektroprojektes und die
Statik des Technikraumes scheinen fur die Ausfihrung als
ausreichend bemalft.
Le simbologie grafiche sono tali da evitare fraintendimentio |[X] ¢ |Die zeichnerischen Symbole und Zeichen erscheinen
possibili errori in fase esecutiva. Sono presenti leggende [ nc | verstandlich und eindeutig ausgelegt.
chiare per i simboli grafici.
Die zeichnerischen Symbole und Zeichen gestatten eine
einheitliche und eindeutige Auslegung. Die
Zeichenerlduterungen sind verstandlich.
Le tipologie tecnologiche sono corrispondenti a quanto [1c |Die technischen Lésungen erscheinen dem
eventualmente richiesto nel DPP, adeguate ai requisiti [I nc | Raumordnungsprogramm der Gemeinde Bozen zu
tecnologici sia dell’'opera sia delle parti funzionali (unita entsprechen und werden/missen von den entsprechenden
tecnologiche o elementi tecnici) a loro volta individuati e Behdrden genehmigt werden.
definiti per soddisfare:
e irequisiti ambientali espressi nel DPP;
e e caratteristiche distributive esaminate.
Die technischen Ldsungen entsprechen den Vorgaben des
Raumprogramms und den technischen Anforderungen des
Objektes als Ganzes sowie seiner funktionellen Bestandteile
(technische Anlagen oder Komponenten); diese sind
ihrerseits festgelegt um die Voraussetzungen:
e der Umweltschutzbedingungen im Raumprogramm
e und der raumlichen Gliederung zu erfillen.
Il progetto € redatto considerando anche il contesto in cui X c |Das Projekt sieht die Anpassung des Bahnhofparke sind
I'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi [I nc | Bozen vor. Die bestehenden StraRen PerathonerstraRe und
I'accessibilita, I'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli Bahnhofsallee werden komplett entfernt und in eine
impianti e dei servizi esistenti. FuRgéangerzone bzw. Park umgewandelt. Die Nutzung
Bei der Planung wurde das Umfeld, in welches das Objekt scheint Uber das genehmigte Projekt Kaufhaus Bozen so
eingefigt ist, berticksichtigt; die Erreichbarkeit, die Nutzung vordefiniert worden zu sein.
und die Instandhaltung der vorhandenen Bauwerke, Anlagen
und Versorgungsdienste werden nicht beeintréchtigt.
Il progetto é redatto secondo criteri diretti a salvaguardare X c |Das Projekt wurde geméaR den Vorgaben fir die Sicherheit
nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la | [] nc | ausgearbeitet.
popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la
sicurezza e la salute degli operai.
Das Projekt wurde gemaR den Vorgaben fir die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz der Arbeiter in Bezug auf die
Nutzer und die Bevdlkerung, sei es in der Bauphase als auch
in der Betriebsphase des Gebdudes ausgearbeitet.
Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al | X] ¢ | Das endgiiltige Projekt liegt nicht vor, jedoch erscheinen die
doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo | [] nc | MaRstabe als ausreichend
da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed
esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Der MafR3stab der Unterlagen ist zumindest doppelten so grof3
wie jener der Unterlagen des endglltigen Projekts; auf alle
Falle sind die Unterlagen so ausgearbeitet, dass sie der
Ausfihrende eindeutig und vollstéandig in allen Einzelheiten
erfassen kann.
Gli elaborati grafici strutturali d’insieme (carpenterie, profilie | X ¢ | Die einzige Statische Struktur, welche errichtet wird ist der
sezioni) sono in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati [1 nc | unterirdische Technikraum. Firr diesen liegt ein Detailplan

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti
fra l'altro:

Die Tragwerke (Schalung, Profile und Schnitte) miissen im
Mafstab von zumindest 1:50, die Einzelheiten im Maf3stab
von zumindest 1:10 dargestellt sein und unter Anderem
folgende Angaben enthalten:

per le strutture in cemento armato o in cemento
armato precompresso: i tracciati dei ferri di
armatura con l'indicazione delle sezioni e delle
misure parziali e complessive, nonché i tracciati
delle armature per la precompressione;

per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i
particolari relativi ai collegamenti, completi nella
forma e spessore delle piastre, del numero e
posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo,
posizione e lunghezza delle saldature;

per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e
dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.

fur Stahlbeton- oder Spannbetontragwerke: die
Bewehrungen mit Form und Verlegung, Lage im
Schnitt mit allen Teil- und Gesamtmassen, sowie
der Verlauf der Vorspannkabel;

fur Metall- und Holztragwerke: alle Profile und die
Einzelheiten der Verbindungen, mit Angabe der
Form und der Abmessungen der Platten, der
Anzahl und Lage von Nieten und Schrauben sowie
der Dicke, Art, Lage und Lange der Schweil3nahte;
fur tragendes Mauerwerk: die fur die Ausfiihrung
maRgeblichen Anforderungen und Abmessungen.

mit Grundrisse und Schnitte im Masstab 1:50 sowie Details
im Masstab 1:20 vor.

Gli elaborati grafici impiantistici d’insieme sono in scalanon |[XIc |Die Ubersichtsplidne sind groRtenteils im MaRstab 1:200
inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala (O nc |bzw. 1:100 dargestellt. Bereichsplane sind jeweils im
non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie. Maf3stab 1:50 erstellt worden, die Detailzeichnungen 1:20.
Die Ubersichtspléne fiir die Anlagen sind im MaRstab nicht Samtliche nétigen Abmessungen scheinen angegeben zu
kleiner als 1:50, die Detailzeichnungen im Maf3stab nicht sein.
kleiner als 1:10; mit Angabe der nétigen Abmessungen.
Le parti di ogni impianto sono descritte in modo esaustivoe |[Xlc |Es liegen eine  Beleuchtungsdimensionierung  im
sono congruenti con le relative relazioni di calcolo e [1 nc | Elektroprojekt bei.
prescrizioni di capitolato.
Die Bestandteile der Anlagen sind ausfuhrlich beschrieben
und stimmen mit den rechnerischen Nachweisen und mit den
Vorgaben der Leistungsbeschreibung tberein.

Xc |OK

[Inc
D) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti NOTE

Nachweis und Bemessung der Tragwerke und der | BEMERKUNGEN

Anlagen fir die Ausfiihrung

| calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale
e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica
dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e
qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti & effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere
civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di

realizzazione.

I calcoli delle strutture e degli impianti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita di

calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.

Die Tragwerksberechnung gestattet deren Festlegung und Bemessung in allen allgemeinen und besonderen Belangen,
um Anderungen bei der Ausfiihrung im vornhinein zu vermeiden.

Bei der Anlagenberechnung wurden die Betriebsbedingungen und die Zweckbestimmung des Objekts berlicksichtigt; die
Berechnungen gestatten die Bemessung der Geréte, Kanéle, Leitungen und sonstiger Komponenten, welche fir die
Funktionstiichtigkeit der Anlagen notwendig sind, sowie eine zutreffende Preiskalkulation.

Die Ausfuhrungsplanung der Tragwerke und der Anlagen ist zusammen mit der allgemeinen Ausfiihrungsplanung des
Objekts ausgearbeitet worden, um Raumbedarf, Durchlésse, Aussparungen, Auflagerungen, Durchdringungen und

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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sonstige treffend festzulegen und um die Optimierung der durchzufiihrenden Arbeiten zu gestatten.

o Die Tragwerks- und die Anlagenberechnung sind durch einen technischen Bericht mit Angabe der Richtlinien und der
Berechnungsverfahren zu ergédnzen, um die Lesbarkeit und die Prufbarkeit zu gestatten.

e verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta
applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

e verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in
relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati degli stessi siano esplicitati in maniera
tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;

e verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche ed anche delle prescrizioni prestazionali
e capitolari; per gli elementi ritenuti piu critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della
relazione di calcolo stessa, verificare la correttezza del loro dimensionamento;

e verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita dell'opera nelle condizioni
d'uso e manutenzione previste.

e  (berpriifen, ob die Berechnungsannahmen mit der Zweckbestimmung des Objekts und mit den geltenden Bestimmungen
und Normen Ubereinstimmen.

e  (berprifen, ob die Bemessung der Bauwerke und der einzelnen Komponenten vollstandig und angemessen fir die zu
prufende Planungsstufe ist und ob die angewendeten Berechnungsverfahren lesbar, deutlich und nachvollziehbar
dargestellt sind.

e Uberprufen, ob die Berechnungen inhaltlich mit den zeichnerischen Unterlagen, den Mengenberechnungen und der
Leistungsbeschreibung Ubereinstimmen. Fir kritische Elemente, welche in den rechnerischen Unterlagen deutlich
auszuweisen sind, muf3 die Richtigkeit der Bemessung Uberpruft werden.

e (Uberprifen, ob die gewahlten Losungen geeignet sind, um die Standsicherheit und die Gebrauchsfahigkeit des Objekts fir
die vorgesehene Nutzung und fiir die vorgesehene Wartung zu gewahrleisten.

La relazione di calcolo strutturale deve comprendere:

e lindicazione delle norme di riferimento;
e la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita di esecuzione qualora
necessarie;

e ['analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
e le verifiche statiche.
Die Berechnungsniederschrift fir die Tragwerke muss folgende Angaben und Ausfiihrungen enthalten:
e die Bezugsnormen;
e die Festlegungen der Giiten, der mechanischen Eigenschaften und, sofern erforderlich, der Ausfuhrungsverfahren;
e die Lastbildermittiung, anhand dessen die Tragwerke bemessen wurden;
e die statischen Berechnungen.
Le relazioni di calcolo impiantistico devono comprendere:
e lindicazione delle norme di riferimento;
e l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
e la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
Die Anlagenberechnung muss folgende Angaben und Ausfihrungen enthalten:
e die Bezugsnormen;
e die ausfuihrliche Beschreibung aller Anlagenkomponenten mit den entsprechenden Berechnungen;
o die Festlegung der funktionellen und qualitativen Anforderungen der Stoffe, der Maschinen und der Geréte.

Strutture Xc |Es liegt eine  statische Berechnung vor -
Tragwerke [ 1 nc | ST.0100.00.Relazione strutturale
impianti elettrici Xl ¢ |OK, Technischer Bericht, Berechnungen, Verteilerschema
Elektroanlage [ 1 nc | und Planunterlagen scheinen vollsténdig
impianto riscaldamento [1c [ Nicht zutreffend
Heizungsanlage [Inc
impianto condizionamento [1c [Nicht zutreffend
Klimaanlage [Inc
Idrico-fognario MXc |OK, es liegt als Anlage Al eine Bemessung des
Brauch- und Abwasseranlage [ 1 nc | Wildwassers bei
In relazione alla complessita/importanza sono stati fatte Xc |OK
verifiche a campione dei calcoli (strutture/impianti). [(Inc
Je nach Aufwendigkeit/Wichtigkeit sind Stichproben an den
Berechnungen durchgefuhrt worden (Tragwerke/Anlagen).
Xc |OK
Onc

c=conforme - angemessen  nc=non conforme- nicht angemessen
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E) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Wartungs- und Instandhaltungsplan des Objekts und seiner

Bestandteile

NOTE
BEMERKUNGEN

Descrive, prevede, pianifica e programma, tenendo conto
degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
I'attivita di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita,
I'efficienza ed il valore economico.

Beschreibt, ermittelt, regelt und plant unter Berlicksichtigung
der Unterlagen des Ausfiihrungsprojekts die Wartung, zur
Erhaltung im Verlauf der Zeit der Funktionalitat, der
Eigenschaften, der Betriebsfahigkeit und des Werts des
Bauvorhabens.

Xc
[ nc

Es liegt ein Technisches Informationsprospekt des
Bauwerkes  vor, welche die ordentlichen und
aulRerordentlichen Instandhaltungsarbeiten des Bauwerkes
vorsieht.

- Beleuchtungsanlage,

- Trinkwasserleitung,

- Strassen,

- Statische- und Bauliche Strukturen,

- Spielstrukturen,

- Abwasserleitungen.

Il contenuto é adeguato in relazione allimportanza e alla
specificita dell'intervento nonché con i requisiti definiti del
D.P.P.

Der Inhalt entspricht der Wichtigkeit und den Besonderheiten
des Eingriffs sowie den Vorgaben des Raumprogramms.

Der Inhalt entspricht der Wichtigkeit

Comprende:

e il manuale d'uso;

e il manuale di manutenzione;

e il programma di manutenzione.
Der Wartungsplan enthalt:

e das Gebrauchshandbuch

e das Wartungshandbuch

e das Wartungsprogramm.

OK

Il manuale d’'uso contiene I'insieme delle informazioni atte a
permettere all’'utente di conoscere le modalita di fruizione del
bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto
piu possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria,
per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche
e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi
specialistici.

Das Gebrauchshandbuch enthalt alle Angaben, welche
geeignet sind, den Benutzer Uber die Mdglichkeiten und die
Umsténde der Nutzung des Objekts aufzuklaren, um
weitgehend Schaden aus unsachgemalfer Nutzung zu
verhindern und um den Benutzer in die Lage versetzen,
MaRnahmen, welche keine besonderen Fachkenntnisse
erfordern, zur Erhaltung des Objekts durchzufihren sowie
rechtzeitig Schaden oder auergewdhnliche
Abnutzungserscheinungen zu erkennen, um den Eingriff von
Fachbetrieben zu veranlassen.

Erscheint ausreichend

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni.
¢ la collocazione dell'intervento delle parti
menzionate;
e larappresentazione grafica;
e |adescrizione;
¢ le modalita di uso corretto.
Das Gebrauchshandbuch enthélt folgende Angaben:
e der Standort der Eingriffe an den Bestandteilen
e die zeichnerische Darstellung
e die Beschreibung
e die Verfahren zur sachgeméafRen Nutzung.

Erscheint ausreichend

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione
delle parti piu importanti del bene ed in particolare degli
impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse
unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei
componenti interessati, le indicazioni necessarie per la
corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di
assistenza o di servizio.

Erscheint ausreichend

c=conforme - angemessen
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Das Wartungshandbuch betrifft die Wartung der wichtigsten
Bestandteile des Objekts und inshesondere die der
technischen Anlagen; es enthalt, mit Bezug auf die
technischen Eigenschaften der funktionellen Einheiten, der
Stoffe und der Komponenten, die Anweisungen fur eine
fachgerechte Wartung und die Anleitungen fir die Bestellung
aulRenstehender Fachbetriebe fur die Wartung.

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti X ¢ |Erscheint ausreichend
informazioni. O nc
e la collocazione nell'intervento delle parti
menzionate;
la rappresentazione grafica;
e la descrizione delle risorse necessarie per
l'intervento manutentivo;
e il livello minimo delle prestazioni;
e le anomalie riscontrabili;
e le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
e le manutenzioni da eseguire a cura di personale
specializzato.
Das Wartungshandbuch enthalt folgende Angaben:
der Standort der Eingriffe an den Bestandteilen
e die zeichnerische Darstellung
e die Beschreibung der notwendigen Mittel fir die
planméRigen Eingriffe
e die Mindestanforderungen fiir die Leistungen
e die mdglichen Betriebsstérungen oder Mangel
e die vom Betreiber durchfihrbaren Eingriffe
e die von Fachpersonal auszufuhrenden Eingriffe
Il programma di manutenzione prevede un sistema di X ¢ |Erscheint ausreichend
controlli e di interventi da eseguire, a cadenze O ne

temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta
gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Esso si articola secondo i tre seguenti sottoprogrammi:

e il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in
considerazione, per classe di requisito, le
prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel
corso del suo ciclo di vita;

e il sottoprogramma dei controlli, che definisce il
programma delle verifiche e dei controlli al fine di
rilevare il livello prestazionale (qualitativo e
guantitativo) nei successivi momenti della vita del
bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo
e quello minimo di norma;

e il sottoprogramma degli interventi di manutenzione,
che riporta in ordine temporale i differenti interventi
di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per
una corretta conservazione del bene.

Das Wartungsprogramm umfasst ein Uberwachungs- und ein
Eingriffsprogramm, in welchen die Eingriffe zeitlich geregelt
sind, um den sachgeméfRen Betrieb des Objekts und dessen
Bestandteile wahrend der Lebensdauer zu gewahrleisten.

Es besteht aus folgenden Unterprogrammen:

e das Unterprogramm fir die Leistungen, welches die
Leistungen betrachtet, welche am Objekt und an
seinen Komponenten je nach Anforderung wahrend
seiner Lebenszeit erwartet werden,

e im Unterprogramm der Uberwachung werden die
Prifungen und die Erhebungen je nach Anforderung
(qualitativ und quantitativ) wahrend der Lebenszeit
des Objekts festgelegt und den zeitlichen Verfall der
erwarteten Leistungen vom Hochstwert bei der
Abnahme bis zum Mindestwert nach Norm.

e das Unterprogramm der Wartungseingriffe gibt die

c=conforme - angemessen  nc=non conforme- nicht angemessen
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zeitliche Folge der Wartungseingriffe vor, welche
erforderlich sind, um das Objekt in einwandfreiem
Zustand zu erhalten.

Es liegt eine Informationsunterlage vor, welche die
ordentlichen und auB3erordentlichen Instandhaltungsarbeiten
des Bauwerkes vorsieht.

F) Piano di sicurezza e coordinamento
Sicherheits- und Koordinierungsplan

NOTE
BEMERKUNGEN

Il Piano di sicurezza contiene, con riferimento alle varie
tipologie di lavorazioni, individuazione, I'analisi e la
valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e
dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

Der Sicherheitsplan enthalt fir die verschiedenen
Arbeitsverfahren die Festlegung, die Analyse und die
Bewertung der Gefahren, welche sich durch Anhaufung von
Arbeitskraften und Mitteln in den Arbeitsbereichen und durch
Uberschneidungen bei gleichzeitig durchzufiihrenden
Arbeiten ergeben.

Es liegt ein Sicherheits- und Koordinierungsplan vor,
welcher die Arbeitsverfahren festlegt und die Gefahren
bewertet und analysiert.

| piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le
coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del
procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche
delle attivita lavorative con la specificazione di quelle critiche,
la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione
contenente la individuazione, 'analisi e la valutazione dei
rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e
programmazione delle lavorazioni, alla presenza
contemporanea di pit soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo
di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a
valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. Tale
disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione
alle prescrizioni in esso contenute.

Der Sicherheitsplan enthélt einen technischen Bericht mit
den Kenndaten sowie der Beschreibung des Eingriffs und der
vorkommenden Tatigkeiten und Arbeitsablaufe, der
Feststellung der Besonderheiten der Arbeitsgange und der
kritischen Ablaufe, einer Schatzung der Dauer der
Tatigkeiten und einem Bericht mit der Feststellung, der
Analyse und der Bewertung der Gefahren in Abhangigkeit
von der Beschaffenheit des Standorts, dem geplanten Ablauf
der Arbeiten, der Uberlagerung der Einséatze von Arbeitern
und Mitteln, dem Umgang mit Gefahrstoffen und mit allen
sonstigen Angaben fiir die zutreffende Bewertung der
Gefahren fur die Beschaftigten. In der Vertragsbeilage muss
eine Kostenschatzung fur die Durchfiihrung der
angegebenen MalRnahmen aufscheinen.

Die Arbeiten werden in diverse Bauphasen unterteilt. Diese
werden ausfuhrlich beschrieben und erscheinen griindlich
durchdacht und abgestimmt.

| piani sono integrati da un disciplinare contenente le
prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute
dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione
del cantiere.

Der Sicherheitsplan ist durch ein MalRnahmenheft ergénzt,
mit allen Anweisungen zur Berlcksichtigung der Normen im
Bereich der Sicherheit und Gesundheitsschutzes in den
Arbeitsstatten sowie mit allen Angaben zur Einrichtung und
zum Betrieb der Arbeitsstatten.

Siehe oben

E’ stato verificato che il piano di sicurezza é stato redatto per
tutte le tipologie di lavorazione previste per la realizzazione
dell'opera, e in conformita con le norme e le prassi di
riferimento.

Der Sicherheitsplan erfasst alle Arbeitsvorgange, welche zur
Verwirklichung des Objekts vorgesehen sind, nach geltender

Siehe oben

c=conforme - angemessen
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Vorschrift und anerkannter Gepflogenheit.

Die fur den Kostenvoranschlag verwendeten Preise stimmen
mit den jenen des Preisverzeichnisses uberein.

Sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un X c |Siehe oben
impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita | [] nc
dell'opera.
Samtliche Fragestellungen, welche fur die Kosten und fir die
tatsachliche Durchfiihrbarkeit der Arbeiten direkt oder indirekt
mafgeblich sein kénnen, wurden untersucht.
Xc |OK
[ nc
G) Cronoprogramma NOTE
Zeitplan BEMERKUNGEN
Il progetto esecutivo € corredato dal cronoprogramma delle X ¢ | Es liegt im Sicherheitsplan in Arbeitsdiagramm bei, welches
lavorazioni. [ nc | unterteilt in die einzelnen Bauphasen den Zeitplan definiert
Im Ausflihrungsprojekt scheint ein Zeitplan auf. (H.05.01 auf dem Plan H.02.01)
Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto della [Jc | Es wurden keine diesbezuglichen Anmerkungen gefunden,
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale [1nc |jedoch erscheinen sie im Baugebiet von Bozen als nicht
sfavorevole. wesentlich ausschlaggebend.
Bei der Berechnung der vertraglichen Bauzeit wurde der
Einfluss der jahreszeitlich bedingten Schwankungen der
Witterung beriicksichtigt.
Xl ¢ |Es liegt im Sicherheitsplan in Arbeitsdiagramm bei, welches
[I nc |unterteilt in die einzelnen Bauphasen den Zeitplan definiert
(H.05.01 auf dem Plan H.02.01)
H) Elenco dei prezzi unitari NOTE
Preisverzeichnis BEMERKUNGEN
Sono stati utilizzati gli stessi prezzi unitari del progetto [1c |Das endgiiltige Projekt liegt nicht vor.
definitivo. O ne
Es wurden die gleichen Einheitspreise wie im endgultigen
Projekts verwendet.
Gli eventuali nuovi prezzi sono stati redatti con le stesse [1c |Das endgiiltige Projekt liegt nicht vor.
modalita del progetto definitivo. [Inc
Die neuen Preise wurden nach den fir das endgiltige
Projekt angewendeten Grundséatzen ermittelt.
E stato utilizzato un prezziario aggiornato. X ¢ |Es werden die aktuellen Richtpreise der Provinz Bozen von
Das verwendete Richtpreisverzeichnis ist aktuell. [ nc | 2024 verwendet.
Sono state effettuate le analisi dei prezzi non contenute nel Xl c |Fir die nicht im Richtpreisverzeichnis vorgesehenen
prezziario. [ nc | Leistungen wurden Preisanalysen erstellt.
Fur die im Richtpreisverzeichnis nicht vorgesehenen
Leistungen wurde eine Preiskalkulation durchgefiihrt.
Le analisi dei prezzi comprendono i prezzi dei materiali, X ¢ | Die Preiskalkulationen scheinen den géangigen Marktpreisen
mano d’opera, noli e trasporti desunti dal prezziario [ nc | zu entsprechen.
aggiornato o da prezzi correnti di mercato.
In der Preiskalkulation entsprechen die Kosten fiir Stoffe,
Arbeit, Vorhalten von Maschinen und Transporte jenen eines
aktuellen Preisverzeichnisses oder gangigen Marktpreisen.
Xc |OK
[Inc
1) Computo metrico-estimativo definitivo e quadro NOTE
economico BEMERKUNGEN
Endgiltiger Kostenvoranschlag und Kostenaufstellung
Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo [1c |Das endgiiltige Projekt liegt nicht vor
costituisce l'integrazione e I'aggiornamento della stima ne
sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel
rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni del
progetto definitivo.
Der Kostenvoranschlag des Ausfuhrungsprojekts stellt eine
Erganzung und Uberarbeitung der im endgiiltigen Projekt
enthaltenen Kostenschatzung dar und wurde nach denselben
Grundsatzen und Richtlinien ausgearbeitet.
| prezzi unitari assunti a base del computo metrico siano X ¢ | OK, wurde stichprobenartig kontrolliert
coerenti con quelli riportati nell’elenco prezzi. Cne
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Sono incluse nel computo metrico le spese per la sicurezza.
Im Kostenvoranschlag scheinen die Kosten fir die
SicherheitsmalZnahmen auf.

Die Kosten fiir die SicherheitsmalRnahmen scheinen auf

Sono comprese le spese generali (13+15%) e I'utile
dellimpresa (10%).

Die allgemeinen Geschéftsunkosten (13+15%) und der
Unternehmergewinn (10%) scheinen auf.

Die Allgemeinen Geschaftsunkosten sowie  der

Unternehmergewinn scheinen in den Preisanalysen auf.

Il computo metrico estimativo prevede somme da
accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da
prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro
economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante
(se applicabile).

Im Kostenvoranschlag sind die Betrége fiir Regiearbeiten
ausgewiesen, welche im Vertrag fur die Arbeiten und im
Finanzierungsplan als Betrage zur Verfligung der Verwaltung
aufscheinen mussen (sofern zutreffend).

Il quadro economico é conforme a quanto prescritto nel DPP.
Die Kostenaufstellung entspricht den Vorgaben des
Raumprogramms.

Nel quadro economico confluiscono le seguenti voci.

e il risultato del computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivi delle opere atte ad evitare effetti
negativi sull’'ambiente, sul paesaggio e sul
patrimonio storico, artistico ed archeologico in
relazione all’attivita di cantiere;

e [|'accantonamento in misura non superiore al 10%
per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

e l'importo dei costi di acquisizione o di
espropriazione di aree o immobili, come da piano
particellare allegato al progetto;

e tutti gli ulteriori costi

In der Kostenaufstellung scheinen folgende Posten auf:

e der Betrag nach Kostenvoranschlag fur Arbeiten,
einschlieBlich der Kosten fur MaBhahmen gegen
Beeintrachtigung der Umwelt, der Landschaft sowie
der kiinstlerischen und archéologischen Denkmaéler;

o die bereitgestellten Betrage fiir nicht vorhersehbare
Umsténde und Regiearbeiten im Ausmalf3 von nicht
mehr als 10%;

e die Betrage fur Enteignung von Liegenschaften,
gemaf beigelegten Enteignungsplan.

o alle weiteren Kosten.

In der Kostenaufstellung scheinen samtliche Betrage
aufzuscheinen.

| totali calcolati siano corretti.
Die ausgewiesenen Betréage sind zutreffend.

Xc
[ nc

Ja

Xc
[ nc

OK

L)
Vertragsentwurf und besondere Verdingungsordn

Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto

ung

NOTE
BEMERKUNGEN

Lo schema di contratto contiene le clausole dirette a regolare
il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
termini di esecuzione e penali;

programma di esecuzione dei lavori;

sospensioni o riprese dei lavori;

oneri a carico dell’appaltatore;

contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;
liquidazione dei corrispettivi;

controlli;

specifiche modalita e termini di collaudo;

e modalita di soluzione delle controversie.

Der Vertragsentwurf enthalt alle Klauseln fur die Regelung
des Verhéltnisses zwischen Auftraggeber und Unternehmen

mit Bezug auf die Eigenheiten des Objekts, insbesondere mit

Oec
O nc

Es liegen keine Besonderen Vergabebedingungen vor.

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen

14/19



Bezug auf folgende Punkte:

Termine und Vertragsstrafen;

Zeitplan;

Einstellung und Wiederaufnahme der Arbeiten;
Pflichten zu Lasten des Auftragnehmers;
Abrechnung der Arbeiten auf Aufmalf3, pauschal;
Zahlungstermine und -verfahren;

Prifungen und Nachweise;

Abnahmeverfahren und -termine;

o Verfahren zur Beilegung von Streitfragen.

Allo schema di contratto € allegato il capitolato speciale, che
riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’'oggetto del
singolo contratto.

Dem Vertragsentwurf ist die Besondere Verdingungsordnung
beigelegt, in welcher die technischen Vorgaben fur das zu
verwirklichende Objekt festgelegt sind.

Vertragsentwurf liegt nicht bei

Il capitolato speciale d'appalto € diviso in due parti, 'una
contenente la descrizione delle lavorazioni e I'altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche ; esso illustra in
dettaglio:

e nella prima parte tutti gli elementi necessari per una
compiuta definizione tecnica ed economica
dell’'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli
aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo;

e nella seconda parte le modalita di esecuzione e le
norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti
di accettazione di materiali e componenti, le
specifiche di prestazione e le modalita di prove
nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi
nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso
in cui il progetto prevede I'impiego di componenti
prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la
documentazione da presentare in ordine
all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio
nonché le modalita di approvazione da parte del
direttore dei lavori.

Die Besondere Verdingungsordnung besteht aus zwei Teilen.
Die erste enthdlt die Leistungsbeschreibung und die zweite
die objektspezifischen technischen Anforderungen. Im
Einzelnen sind folgende Angaben vorhanden:

e im ersten Teil alle Angaben fur die vollstandige
technische und wirtschaftliche Abwicklung der
ausgeschriebenen Arbeiten, mit Erdrterung aller
Fragestellungen, die nicht den zeichnerischen
Unterlagen entnehmbar sind;

e im zweiten Teil die Ausflhrungsverfahren und die
Abrechnungsvorschriften fur sdmtliche Leistungen,
die Anforderungen fir die Annahme der Stoffe und
Komponenten, die Spezifikation der erwarteten
Leistungen und die Vorschriften fur Prifungen
sowie, sofern aufgrund der Beschaffenheit der
Arbeiten erforderlich, die Folge der Eingriffe; werden
vorgefertigte Bauteilen verwendet, sind die
wesentlichen bautechnischen Eigenschaften, die
geforderten Unterlagen, wie Prufberichte,
Zulassungen und die Annahmeverfahren durch den
Bauleiter festzulegen.

Es ist nur ein Teil vorhanden, die Arbeiten werden aber
nicht 6ffentlich ausgeschrieben, sondern privat vergeben.

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo il
capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle
lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il
relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le

c=conforme - angemessen

nc=non conforme- nicht angemessen
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correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo
dal computo metrico-estimativo.

Bei pauschal vergiiteten Arbeiten werden in der Besonderen
Verdingungsordnung fiir jede Gruppe von homogenen und
zusammenhangenden Leistungen, der Betrag und der Anteil
in Prozenten an den Gesamtkosten des Objekts angegeben.
Die Betrage und die Kostenanteile werden im
Kostenvoranschlag des Ausfuihrungsprojekts gesondert
ausgewiesen.

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, il
capitolato speciale d'appalto precisa I'importo di ciascuno dei
gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro
ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-
estimativo.

Bei nach Aufmal3 verguteten Arbeiten werden in der
Besonderen Verdingungsordnung flr jede Gruppe der
homogenen Gewerke oder Leistungen der Betrag und der
Anteil in Prozenten an den Gesamtkosten des Objekts
anhand der Aufstellung im Kostenvoranschlag ausgewiesen.

E stato verificato che ogni elemento identificabile sugli
elaborati grafici sia adeguatamente qualificato all'interno
della documentazione prestazionale/capitolare e di prezzo;
Jedes in den zeichnerischen Unterlagen aufscheinende
Bauteil wurde in der Leistungsbeschreibung und in der
Kostenaufstellung ordnungsgemaf und vollstandig erfasst.

Samtliche in den
aufscheinenden Bauteile
Leistungsbeschriebung erfasst.

zeichnerischen Unterlagen
erscheinen in der

M) Verifiche di carattere generale e considerazioni

conclusive

Allgemeine Uberpriifungen und Schlussfolgerungen

NOTE
BEMERKUNGEN

E’ verificata I'applicazione delle norme specifiche e delle
regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del
progetto.

Die Anwendung der Normen und der anerkannten Regeln
der Technik bei der Ausarbeitung des Projekts ist gegeben.

X ¢
O nc

Die Anwendung der Normen und der anerkannten Regeln
der Technik erscheint in den vorliegenden Unterlagen
gegeben.

E’ verificata la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base
delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche,
strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

Die Annahmen fur die umwelttechnischen, gestalterischen,
statischen, anlagetechnischen und sicherheitstechnischen
Planungen sind kohérent.

Es konnten die umwelttechnischen, gestalterischen,
anlagetechnischen und sicherheitstechnischen Planungen
Uberpriift werden und sie erscheinen kohérent.

E’ verificata la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a
quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei
documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilita.
Die planenden Techniker stimmen mit den Auftragnehmern
Uberein; die Unterlagen wurden rechtskréaftig fir den
jeweiligen Zustandigkeitsbereich unterschrieben.

E’ stata verificata l'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il

Samtliche Unterlagen erscheinen vorhanden

Die Lesbarkeit der Unterlagen mit Bezug auf die

livello del progetto da esaminare. ne

Samtliche in der gegenwartigen Planungsphase zu liefernden

Unterlagen sind vorhanden.

E’ stata verificata I'esaustivita delle informazioni tecniche ed |[X] ¢ | Die Unterlagen scheinen vollstandig

amministrative contenute nei singoli elaborati. [Inc

Die technischen und verwaltungstechnischen Angaben in

den einzelnen Unterlagen sind erschdpfend und vollsténdig.

E’ stata verificata l'esaustivita delle modifiche apportate al [1 c|Es liegt keine vorhergehende Uberpriifung vor
progetto a seguito di un suo precedente esame. Cne

Die bei den vorhergehenden Uberpriifungen geforderten

Anderungen wurden zur Génze beriicksichtigt.

E’ stato verificato I'adempimento delle obbligazioni previste [1 c|Es liegen keine kontrollierbaren Unterlagen hierzu vor
nel disciplinare di incarico di progettazione. [(Inc

Die Erfullung der vertraglichen Vorgaben im Planungsauftrag

ist Uberpriift worden.

E’ stata verificata la leggibilita degli elaborati con riguardo [ c|Es liegen keine kontrollierbaren Unterlagen hierzu vor
alla linguaggi convenzionali di elaborazione. [Inc

c=conforme - angemessen
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vereinbarungsgemaf bei der Ausarbeitung zu verwendenden
Sprachen ist Uberprift worden.

E’ stata verificata la comprensibilita delle informazioni

Die in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Angaben

contenute negli elaborati e della ripercorribilita delle O nc |sind deutlich und die durchgefiihrten Berechnungen
calcolazioni effettuate; nachvollziehbar.
Die in den Unterlagen enthaltenen Angaben sind deutlich
und die durchgefihrten Berechnungen nachvollziehbar.
E’ stata verificata la rispondenza delle soluzioni progettuali ai | [] c | Es liegen keine kontrollierbaren Unterlagen hierzu vor
requisiti espressi nello studio di fattibilita ovvero nel One
documento preliminare alla progettazione o negli elaborati
progettuali prodotti nella fase precedente.
Die planerischen Lésungen sind mit den Vorgaben der
Machbarkeitsstudie, mit den Voruntersuchungen zur Planung
und mit den in den friiheren Planungsphasen
ausgearbeiteten Unterlagen kohérent.
E’ stata verificata la rispondenza della soluzione progettuale |[X] c|Die Bezugsbestimmungen in den vorliegenen Unterlagen
alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali [J nc | scheinen beriicksichtigt worden zu sein.
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: - Die Eingliederung in die Umwelt scheint gegeben
e inserimento ambientale; - Die Belastung firr die Umwelt scheint erortert
e impatto ambientale; - Die Funktionalitat und Nutzbarkeit vom Bauwerk
e funzionalita e fruibilita; selbst scheinen gegeben.
e stabilita delle strutture; - Die Sicherheit der Personen in Zusammenhang mit
» sicurezza delle persone connessa agli impianti den technischen Anlagen scheint gegeben,
tecnologici; - Die Hygiene, Gesundheit und Wohlbefinden
 igiene, salute e benessere delle persone: scheinen Aufgrund der Nutzung des Bauwerks
e superamento ed eliminazione delle barriere (“Umge.staltung des Parkes) gegebgq.
architettoniche: - Uberwmdupg und . Beseitigung .der
o sicurezza antincendio: archltek_tonl_schen Hindernisse: scheinen
e inquinamento acustico; berucksichtigt . .
- - Brandschutz: es liegen keine entsprechenden
° d_urata € m_anuter_ublllte_\, ) prufbaren Unterlagen hierzu vor
*  rispetto dei tempi e dei costi; , - Larmbelastung: es liegen keine entsprechenden
e sicurezza g_d organizzazione del cantiere. ‘ priifbaren Unterlagen hierzu vor
In der. geplanten Lésung wurden die Bezugsbestimmungen - Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit: der
und“ dle_ ge_stellten Vorgaben zu folgenden Fragestellungen Wartungs- und Instandhaltungsplan liegt vor;
bertcksichtigt: o - Einhaltung der Termine und des Kostenrahmens:
e  Eingliederung in die Umgebung es liegen keine priifbaren Unterlagen hierzu vor
e Belastung fur die Umwelt - Sicherheit und Baustellenorganisation:  der
e  Funktionalitat und Nutzbarkeit Sicherheits- und Koordinierungsplan liegt vor
e  Standsicherheit der Tragwerke
e  Sicherheit der Personen in Zusammenhang mit den
technischen Anlagen
e Hygiene, Gesundheit und Wohlbefinden
e  Uberwindung und Beseitigung der architektonischen
Hindernisse
e Brandschutz
e Larmbelastung
e Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit
e Einhaltung der Termine und des Kostenrahmens
e Sicherheit und Baustellenorganisation.
E’ stata verificata la coerenza delle informazioni tra i diversi | XI ¢ | Die vorliegenden Unterlagen erscheinen mit den Gutachten
elaborati e pareri nonché nullaosta. [1 nc | und Genehmigungen kohérent
Die in den verschiedenen Unterlagen enthaltenen Angaben
sind untereinander sowie mit den Gutachten und
Genehmigungen kohérent.
E stata verificata I'esistenza e il rispetto di tutti i pareri /|[] c|Es liegen keine kontrollierbaren Unterlagen vor
nullaosta previsti per il livello di progettazione di seguito | (] nc

elencati:

e  parere igienico sanitario

e  parere tutela architettonica

e parere pubblico spettacolo

e ecc.
Samtliche fur die gegenwartige Planungsphase nétigen und
hier angefuhrten Gutachten und Genehmigungen sind
vorhanden und wurden beriicksichtigt:

c=conforme - angemessen
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—  Gutachten zu Hygiene und Gesundheitsschutz
—  Gutachten zum Denkmalschutz

—  Gutachten fir 6ffentliche Veranstaltungen

— und sonstige.

E stata verificata la congruita dei parametri di riferimento con
strutture di analoga tipologia:

Euro/m3 CTL cubatura totale lorda

Euro/m? STL superficie totale lorda
Die Angemessenheit der Richtwerte im Vergleich zu
ahnlichen Objekten ist Uberpruft worden:

Euro/m3 URB umbauter Raum brutto

Euro/m? GFB Gesamtflache brutto.

O nc

c=conforme - angemessen  nc=non conforme- nicht angemessen
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ESITO DEL CONTROLLO TECNICO
ERGEBNIS DER TECHNISCHEN PRUFUNG

Relazione di verifica
Prufbericht

A) Allgemeiner Bericht:
Der allgemeine Bericht ist sehr ausfiihrlich und detailliert ausgearbeitet worden.

B) Fachtechnische Berichte:
Der Technische Bericht enthalt einen ausfiihrlichen Bericht zur Elektroanlage, welcher zu den Thematiken Datenibertragungs-
Netz, Videoliberwachung und StraBen- und Platzbeleuchtung stellung nimmt. Es ist auch eine Beleuchtungsdimensionierung
enthalten.
Es liegt weiters eine Bemessung des Wildwassers bei.

C) Zeichnerische Unterlagen:
Samtliche vorliegenden Plane erscheinen in ihrer Ausarbeitung als vollsténdig, sowie mit allen konstruktiven Einzelheiten
ausgefihrt.

D) Nachweis und Bemessung der Tragwerke und der Anlagen fiir die Ausfiihrung:
Der Technische Bericht beinhaltet im Abschnitt der Elektroanlage eine Lichtbemessung.
Es liegt eine statische Berechnung des Technikraumes und dessen struktureller Elemente vor.

E) Wartungs- und Instandhaltungsplan: OK

F) Sicherheits- und Koordinierungsplan:
Der Sicherheits- und Koordinierungsplan liegt vor und analysiert die Massnahmen fir die Sicherheit und Gesundheit; die
Arbeitsphasen werden Ubersichtlich dargestellt.

G) Zeitplan:
Es liegt ein Arbeitsprogramm bei, welches unterteilt in die einzelnen Bauphasen den Zeitplan definiert.

H) Preisverzeichnis:
Es werden die aktuellen Richtpreise 2024 verwendet, fur nicht im LV enthaltene Positionen wurden Preisanalysen durchgefihrt.
Es fehlt eine Gesamtkostentibersicht mit Angabe der Technischen Spesen sowie der MwSt.

1) Endgultiger Kostenvoranschlag und Kostenaufteilung:
In der Kostenberechnung scheinen sdmtliche Positionen und Betrage auf.

L) Vertragsentwurf und besondere Verdingungsordnung:
Es liegen die besonderen Vergabebedingungen vor.

M) Allgemeine Uberpriifung und Schlussfolgerung:
Das Projekt wurde sehr sorgféltig und detailliert ausgearbeitet.

IL RESPONSABILE DEL GRUPPO DI VERIFICA
DER VERANTWORTLICHE DER PRUFERGRUPPE

Dr. Ing. Simon Neulichedl

Firmato digitalmente;
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