
Planimetria vialetti parco area Nord - scala 1:50
Planimetrie Zufahrten Parkanlage Nord - Maßstab  - M 1:50

Cestini portarifiuti City tondo A7F-S90
Abfallbehälter Stadtrunde A7F-S90

Panchina Betty da cm.190 con braccioli
e listoni in legno di Okumè
Betty 190 cm Bank mit Armlehnen
und Okumè-Holzplanken

Ringhiera delimita aiuola h.30cm
Blumenbeet-Geländer h.30cm

Palo cilindrico in acciao Fe510c modello MH4 altezza 4,5m
Zylindrischer Fe510c Stahlmast Modell MH4 Höhe 4,5m

Corpo illuminante  CN500 SERIE-A
Beleuchtungskörper CN500 SERIES-A

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm,
posati in linea
Pflasterung mit Porphyrwürfeln 8/10 cm,
in Reihen

Bordura in nastro in acciaio non trattato 8/150 mm
saldato con elemento verticale di fissaggio
Stahlband unbehandelt, 8/150 mm mit Senkrechtstab verschweißt

Bordatura a raso in granito 16 x 100 cm
Tiefbord Granit 16 x 100 cm

Aiuola d'erba
Grasbett

Erbe e graminacee ornamentali
Gräser und Schattenstauden

Pavimentazione drenante per vialetti
Wassergebundene Wegedecke

Aiuola di Ophiopogon japonicus minor
Blumenbeet von Ophiopogon japonicus minor

Bindero curvo in granito
Gebogene Granitbinder

Sezione vialetti parco area Nord - scala 1:50
Nördlicher Bereich Parkeinfahrt Abschnitt  - Maßstab  - M 1:50

Cestini portarifiuti City tondo A7F-S90
Abfallbehälter Stadtrunde A7F-S90

Panchina Betty da cm.190 con braccioli
e listoni in legno di Okumè
Betty 190 cm Bank mit Armlehnen
und Okumè-Holzplanken

Ringhiera delimita aiuola h.30cm
Blumenbeet-Geländer h.30cm

Palo cilindrico in acciao Fe510c modello MH4 altezza 4,5m
Zylindrischer Fe510c Stahlmast Modell MH4 Höhe 4,5m

Corpo illuminante  CN500 SERIE-A
Beleuchtungskörper CN500 SERIES-A

Palo cilindrico in acciao Fe510c modello MH4 altezza 4,5m
Zylindrischer Fe510c Stahlmast Modell MH4 Höhe 4,5m

Corpo illuminante  CN500 SERIE-A
Beleuchtungskörper CN500 SERIES-A

Chiusino 30/30 con chiusino in ghisa sferoidale
Schacht 30/30 mit Sphäroguss Schachtdeckel

Fondazioni prefabbricate per pilastri 60/60/70 cm
vorgefertigtes Mastenfundament 60/60/70 cm
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Dettaglio  illuminazione parco - sezione  - scala 1:20
Detail der Parkbeleuchtung - Schnitt - Maßstab 1:20

Dettaglio  illuminazione parco - planimetria  - scala 1:20
Detail der Parkbeleuchtung - Plan - Maßstab 1:20

Dettaglio  panchina in legno - scala 1:20
Holzbank Detail  - M 1:20

Panchina in lamiera zinacata e listoni di legno in Okumè
Bank aus verzinktem Blech und Okumè-Holzbrettern
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Fondazione in cemento C20/25 100x20x30cm
Zementfundament C20/25 100x20x30cm

Imbollonatura
Absackung
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Schottertragschicht 0/32 20 cm
Strato portante in ghiaione 0/32 20 cm

Bindero in granito
Granit-Bindemittel
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Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10, fuga di 3cm
Pflasterung mit 8/10 Porphyrwürfeln, 3 cm Fuge

Piatto in acciaio 80/12
Flachstahl 80/12

Dettaglio  rastrelliera per bicclette su pavimentazione in cubetti con fughe inerbite - scala 1:20
Detail eines Fahrradständers auf Würfelpflaster mit begrünten Fugen  - M 1:20

50 x 40 cm Fondamentazione C20/25
50 x 40 cm Beton Punktfundament C20/25
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20 cm Strato portante in ghiaione 0/32
20 cm Schottertragschicht 0/32
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Bordura con nastro in acciaio 10/150 mm saldato con elemento verticale di fissaggio
Stahlband 10/150 mm mit Senkrechtstab verschweißt

Miscuglio di terra vegetale e sabbia
Gemisch aus Pflanzenerde und Sand

Dettaglio  ringhiera delimita aiuole - scala 1:20
Detail eines Blumenbeetgeländers - M 1:20
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Miscela di terriccio esistente, nuova terra vegetale e sabbia
Mischung aus vorhandenem Mutterboden, neuem Mutterboden und Sand

Imbollonatura
Absackung
Fondazione in cemento C20/25 30x30x30cm
Zementfundament C20/25 30x30x30cm

Palo in acciaio, binario di collegamento in acciaio, zincato a caldo e rivestito di colore. Montanti 76 mm
Stahlpfosten, Verbindungsholm aus Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet. Pfosten 76 mm

Tubi di collegamento 34 mm
Verbindungsrohre 34 mm
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Pavimentazione drenante per vialetti (Zona Pedonale Parco) scala 1:10
Wassergebundene Wegedecke, befahrbar (bereich Wege Park) M 1:10
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30 Einschotterung mit weißem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke: 5 cm

Prima inghiaiatura eseguita con ghiaietto calcareo bianco formante, a
rullatura avvenuta, uno spessore di 5 cm

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Deckschicht mit weißem, feinkörnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke:
2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender Größe bei vorhergehender Annässung.

Inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco
fino, formante, a rullatura avvenuta, uno spessore di 2 cm

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Dettaglio giunzione pavimentazione con cubetti in porfido e stabilizzato, scala 1:10
Detail der Pflasterfuge mit Porphyrwürfeln und Wassergebundene Wegedecke, M 1:10

Fondazione puntuale in cemento C 12/15
Betonpunktfundament C 12/15

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm
Pflasterung mit Porphyrwürfeln 8/10 cm

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm
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Dettaglio bordura a raso in granito e cubetti in porfido (Zona vialetto / piantumata) scala 1:10
Granit- und Porphyrwürfel mit bündigem Rand (bereich Parkweg / Pflanzfläche) M 1:10

Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare/
Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflänge
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42
Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Bordatura a raso in granito 100 x 16 x 25 cm
Tiefbord Granit 100 x 16 x 25 cm

Dettaglio bordura a raso in granito e stabilizzato (Zona vialetto / piantumata) scala 1:10
Einfassung aus Granit und Wassergebundene Wegedecke (bereich Parkweg / Pflanzfläche) M 1:10

Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare/
Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflänge
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Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Bordatura a raso in granito 100 x 16 x 25 cm
Tiefbord Granit 100 x 16 x 25 cm

Dettaglio  pavimentazione di cubetti in porfido con fughe inerbite, scala 1:10
Detail eines Porphyr-Würfelpflasters mit begrünten Fugen, M 1:10

Bordura con nastro in acciaio 10/150 mm  saldato con elemento verticale di fissaggio
/ Stahlband 10/150 mm mit Senkrechtstab verschweißt

20

Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Sabbia
Pflastersand

Tragschicht aus korngestuftem Bach- oder Grubenschottergemisch;
gewalzte Schichtdicke: 30 cm

Strato di base formato da misto naturale ghiaioso riportato in strati
nello spessore rullato di 30 cm

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm
Pflasterung mit Porphyrwürfeln 8/10 cm

4

3
Miscuglio di terriccio e sabbia e semi per tappeti erbosi
Boden-Sand-Gemisch und Rasensamen
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Terreno / piano di fondazione
Baugrund / Planum

Strato portante antigelo in ghiaione 30 cm
Frostkoffer - Schotterunterbau 30 cm

Pavimentazione con cubetti di porfido 8/10 cm
Pflasterung mit Porphyrwürfeln 8/10 cm
Ghiaia e sabbia
Schotter und Sand
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Pavimentazione in cubetti di porfido 8/10 (Zona Pedonale Parco) scala 1:10
Pflasterung aus 8/10 Porphyrwürfeln (bereich Wege Park) M 1:10
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PROJEKT BAULOS PARK - BAHNHOFSSTRAßE - PERATHONER STRAßE
PROGETTO LOTTO PARCO – VIALE DELLA STAZIONE – VIA PERATHONER

Einfahrten North Area Park - Pflasterung und Mobiliar
Vialetti Parco area Nord - Pavimentazioni e arredi
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