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: .: Inghiaiatura finale previo innaffiamento, con ghiaietto calcareo bianco
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T Bordura con nastro in acciaio 10/150 mm (Corten) saldato con elemento vertig
Strato portante antigelo in ghiaione 30 cm Stahlband 10/150 mm (Corten)mit Senkrechtstab verschweil3t
Frostkoffer - Schotterunterbau 30 cm . . .
N\ N . Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare
e e e / Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflange
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Pavimentazione in cubetti di porfido 8/10 (Zona Pedonale Parco) scala 1:10
Pflasterung aus 8/10 Porphyrwijrfeln (bereich Wege Park) M 1:10 —Pavimentazione in lastre di Porfido 40x15cm segate
Porphyr-Pflasterplatten 40x15cm gesagt
—Cunetta Porfido 60x30 cm
Gosse Porphyr 60x30 cm
[~ Pavimentazione con cubetti di porfida 8/10 cm, disp%sti ad arco
Pflasterung mit 8/10 cm grof3en Porphyrwiirfeln,
die in einem Bogen angeordnet sind
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N3 2 cm; Verdichtung mit einer Walze passender GréRe bei vorhergehender Annéssung. Aiuola di Ophiopogon japonicus "Minor' . o Deckschicht mit weilem, feinkdrnigem Kalkschotter; gewalzte Schichtdicke:
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Fondazione puntuale in cemento C 12/15 100 cm lunghezza lineare/
Betonpunktfundament C 12/15 ca. alle 100 cm Lauflange ® Seduta in conglomerato WaltherPark 2000/430/600 mm _
Sitzmauer aus WaltherPark 2000/430/600 mm Stempel Gemeinde
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