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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

2. CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA:

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE DEVONO
ESSERE CONFORMI AL D.M. 17/01/2018, ALLE NORME EUROPEE
EN206, ALLA C.P.R. 20/03/2003 n°3274 e s.s., ALLE NORME
CNR-UNI 10011/85 E ALLE ISTRUZIONI N°I/SC/PS-OM/2298

2.1 CLASSE DI ESPOSIZIONE
FONDAZIONI, ELEVAZIONI, SOLETTE: XD3

2.2 CLASSE DI CONSISTENZA
FONDAZIONI, ELEVAZIONI, SOLETTE: S4

2.3 CLASSI DI RESISTENZA CALCESTRUZZI
FONDAZIONI, ELEVAZIONI, SOLETTE: C35/45

2.4 DIMENSIONE MAX INERTE
CLASSE C35/45 SP. MAX = 15 mm

2.5 RAPPORTO ACQUA/CEMENTO
CLASSE C35/45 A/C = 0.45

PER OTTENERE LA LAVORABILITÀ NECESSARIA IMPIEGARE ADDITIVI
SUPERFLUIDIFICANTI CONFORMI A UNI 7102,8145 E 7104 O 7108

3. ACCIAIO PER ARMATURE LENTE:
TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO - SOVRAPPOSIZIONE
MINIMA 50Ø DOVE NON DIVERSAMENTE INDICATO
RETI ELETTROSALDATE: ACCIAIO B450C

4. COPRIFERRO
COPRIFERRO NETTO: 4 cm

SPECIFICHE TECNICHE

5. CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI RESISTENZA: S355 J2
CLASSE DI ESECUZIONE: XC2
SALDATURE: 1° CLASSE
BULLONERIA: 10.9
PROTEZIONE: ZINCATURA
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