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Mauer bis auf 1,20 von Fussboden 

Gehweg aufhöhen laut eigenem Detail Statik

Muro da alzare fino a una quota di 
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assestante nella statica
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Traffico in senso unico alternato
Abwechselnder Einbahverkehr

Unterführung 1. Teil
Sottopasso - Parte 1

SCHNITT A-A  1/100
SEZIONE A-A

Tubazione GAS DN250 con tubo di protezione in acciaio DN40
GAS DN250 im Stahlschutzrohr DN400 inkl. Abstandhalter

Cavi elettrici esistenti
Elektroleitungen Bestand

Bereich Bohrpfähle zu 
entfernen vor Beginn Phase 2
Area di parete con micropali 
da demolire prima della fase 2

Unterführung 1. Teil
Sottopasso - Parte 1

Unterführung 2. Teil
Sottopasso - Parte 2

New Jersey

Paratia di micropali I Bohrpfahlwand
ø139,7x10mm interasse I Abstand 40cm
Lunghezza palo I Länge Pfahl = 10m

Cordolo I Kranz - 40x30cm C25/30
Staffe I Bügel ø8/20cm
Ferri longitudinali I Längseisen 3+3ø16

New Jersey
New Jersey

ANSICHT NAGELWAND  1/100
PROSPETTO PARETE CHIODATA
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WU Beton
Calcestruzzo impermeabile

Detail Gehwegpodest 1/100
Dettaglio marciapiede su via pedonale

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 5-15cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 30cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch 10 cm
   30/70 ghiaione / Schotter 20cm
- Verbundkorper mit Filterlage Befahrbar 2cm
  Telo multistrato drenante carrabile
- WU- Stahlbetonfundament C25/30 - XC3  50cm
   Fondazione in calcestruzzo impermeabile C25/30 - XC3
   

Cordolo I Kranz - 40x30cm C25/30
Staffe I Bügel ø8/20cm
Ferri longitudinali I Längseisen 3+3ø16

Micropalo - Mikropfahl
ø139,7x10mm interasse I Abstand 40cm
Lunghezza palo I Länge Pfahl = 10m

Cordolo I Kranz - 40x30cm C25/30
Staffe I Bügel ø8/20cm
Ferri longitudinali I Längseisen 3+3ø16

Paratia di micropali I Bohrpfahlwand
ø139,7x10mm interasse I Abstand 40cm
Lunghezza palo I Länge Pfahl = 11m
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SCHNITT  BOHRPFAHLWAND  1/100
SEZIONE PARETE DI MICROPALI

GRUNDRISS  BOHRPFAHLWAND  1/100
PIANTA PARETE DI MICROPALI

1:100 1700x850

PLANIMETRIA parte 1 di 2 I LAGEPLAN Teil 1 von 2

C.04

Arbeitsphasen Unterführung (siehe auch Sicherheitsplan)
Fasi di lavoro sottopasso (vedi anche Piano di sicurezza)
1 : 200

LAGEPLAN I PLANIMETRIA
1/100


	VAL_C.04 Lageplan Teil 1 von 2_1089

		2021-07-12T14:59:18+0000
	RAUCH GUENTHER




