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GEH- UND RADWEGVERBINDUNGEN VERDIPLATZ MIT DER ZONE EISACK
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Mai - Maggio 2021

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 5cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

Fundamentposition nicht bekannt.
Evtl. Untermauerung laut Angaben 
der statischen Bauleitung.
Posizione della fondazione non conosciuta.
Evtl. sottomurazione secondo indicazioni
della direzione lavori statica.

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio Drenagerohr PVC DN160

Tubo di drenaggio

Fundamentposition nicht bekannt.
Evtl. Untermauerung laut Angaben 
der statischen Bauleitung.
Posizione della fondazione non conosciuta.
Evtl. sottomurazione secondo indicazioni
della direzione lavori statica.
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N1: IBO R32=25°, L=7,00m, a=1,60m
N2: IBO R32=25°, L=7,00m, a=1,60m

N3: IBO R32=20°, L=7,00m, a=1,60mN4: IBO R32=10°, L=6,00m, a=1,60m

N5: IBO R32
=5°, L=6,00m, a=1,60m

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio

SCHNITT 11-11
SEZIONE 11-11

SCHNITT 13-13
SEZIONE 13-13SCHNITT 12-12

SEZIONE 12-12
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- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 5cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 7cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 80cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (70 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

Begrünung
Rinverdimento

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

50 30 60

- Schotter 30-70
  Ghiaia 30-70
- Verbundkorper mit Filterlage  2cm
  Telo multistrato drenante 
- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4
  Muri in calcestruzzo C32/40 - XC4 XF4
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EV2/EV1 < 2,5   EV2 >80 Mpa
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EV2/EV1 < 2,5   EV2 >80 Mpa
EV2/EV1 < 2,5   EV2 >80 Mpa

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio

SCHNITT 2-2
SEZIONE 2-2

Randstein
Cordonata
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WU Beton
Calcestruzzo impermeabile

Viederlage Brücke
Spalla ponte 

Brucke
Ponte

SCHNITT 3-3
SEZIONE 3-3
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Randstein
Cordonata

WU Beton
Calcestruzzo impermeabile

Neigung/Pendenza = 1.00 % 

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 7cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung 
   Rinterro
- WU- Stahlbetondecke C30/37 - XC3  35cm
   Solaio in calcestruzzo impermeabile C25/30 - XC3
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
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- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 7cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 80cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (70 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

SCHNITT 4-4
SEZIONE 4-4

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio
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Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio

SCHNITT 5-5
SEZIONE 5-5

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio

Randstein
Cordonata

WU Beton
Calcestruzzo impermeabile

WU Beton
Calcestruzzo impermeabile

Mauer bis auf 1,20 von Fussboden 
Gehweg aufhöhen laut eigenem Detail Statik
Muro da alzare fino a una quota di 
1,20m dal marciapiede, secondo dettaglio 
assestante nella statica

Oberflächlicher Abbruch und 
Wiedererstellung
Idrodemolizione e ricostruzione

Mauer bis auf 1,20 von Fussboden 
Gehweg aufhöhen laut eigenem Detail Statik
Muro da alzare fino a una quota di 
1,20m dal marciapiede, secondo dettaglio 
assestante nella statica

Oberflächlicher Abbruch und 
Wiedererstellung
Idrodemolizione e ricostruzione

SCHNITT 1-1
SEZIONE 1-1

Randstein
Cordonata
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WU Beton
Calcestruzzo impermeabile

SCHNITT 6-6
SEZIONE 6-6

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio

Binderstein
Bindero

Porphyrbelag
Pavimentazione in porfido

Randstein
Cordonata

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio

SCHNITT 7-7
SEZIONE 7-7

SCHNITT 8-8
SEZIONE 8-8

Randstein
Cordonata

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio

Randstein
Cordonata

Mayr Nusser StraßeVia Mayr Nusser

SCHNITT 9-9
SEZIONE 9-9

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 5cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

Randstein
Cordonata

Begrünung
Rinverdimento

30.00°

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio

SCHNITT 11-11
SEZIONE 11-11

WU Beton
Calcestruzzo impermeabile

Mauer bis auf 1,20 von Fussboden 
Gehweg aufhöhen laut eigenem Detail Statik
Muro da alzare fino a una quota di 
1,20m dal marciapiede, secondo dettaglio 
assestante nella statica

Oberflächlicher Abbruch und 
Wiedererstellung
Idrodemolizione e ricostruzione

Mauer bis auf 1,20 von Fussboden 
Gehweg aufhöhen laut eigenem Detail Statik
Muro da alzare fino a una quota di 
1,20m dal marciapiede, secondo dettaglio 
assestante nella statica

Oberflächlicher Abbruch und 
Wiedererstellung
Idrodemolizione e ricostruzione

Randstein
Cordonata
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Begrünung
Rinverdimento

Auffüllung in anderem 
Projekt vorgesehen
Riempimentoi previsto 
in un altro progetto

SCHNITT 10-10
SEZIONE 10-10

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch 10 cm
   30/70 ghiaione / Schotter 20-37cm
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
   

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch 10 cm
   30/70 ghiaione / Schotter 20-37cm
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
   

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch 10 cm
   30/70 ghiaione / Schotter 20-37cm
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
   

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch 10 cm
   30/70 ghiaione / Schotter 20-37cm
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
   

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch 10 cm
   30/70 ghiaione / Schotter 20-37cm
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
   

Begrünung
Rinverdimento

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 5cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch 10 cm
   30/70 ghiaione / Schotter 20-37cm
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

+260.00

+260.80 +261.60

+260.16

+260.66

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 5cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento var.
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Massetto di protezione 5cm
   Schutzestrich 
- Guaina bituminosa
   Bitumenschweißbahn
- Solaio RAP  25cm
  RAP Decke

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento var.
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Massetto di protezione 5cm
   Schutzestrich 
- Guaina bituminosa
   Bitumenschweißbahn
- Solaio RAP  25cm
  RAP Decke

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro
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Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio
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Randstein
Cordonata

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio Drenagerohr PVC DN160

Tubo di drenaggio

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

- WU- Stahlbetonmauer C30/37 - XC3 XF2  35cm
   Muri in calcestruzzo impermeabile C30/37 - XC3 XF2

- Verbundkorper mit Filterlage  2cm
  Telo multistrato drenante 

   

- WU Stahlbetonplatte C30/37 - XC3 XF2
   Platea in calcestruzzo impermeabile C30/37 - XC3 XF2
- Magerbeton
   Magrone

- WU Stahlbetonmauer C30/37 - XC3 XF2
   Muri in calcestruzzo impermeabile C30/37 - XC3 XF2
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
- Auffüllung
  Rinterro
   

- WU- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4  35cm
   Muri in calcestruzzo impermeabile C32/40 - XC4 XF4
- Verbundkorper mit Filterlage  2cm
  Telo multistrato drenante 
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista   

- WU- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4  35cm
   Muri in calcestruzzo impermeabile C32/40 - XC4 XF4
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 

- WU- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4  35cm
   Muri in calcestruzzo impermeabile C32/40 - XC4 XF4
- Verbundkorper mit Filterlage  2cm
  Telo multistrato drenante 
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 
   

- WU- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4  35cm
   Muri in calcestruzzo impermeabile C32/40 - XC4 XF4
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 

- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4
   Muri in calcestruzzo C32/40 - XC4 XF4
- Verbundkorper mit Filterlage  2cm
  Telo multistrato drenante 
- Auffüllung
  Rinterro
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 
   

- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4
   Muri in calcestruzzo impermeabile C32/40 - XC4 XF4
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
- Auffüllung
  Rinterro
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 
   

- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 10cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch 10 cm
   30/70 ghiaione / Schotter 20-37cm
- Auffüllung
  Rinterro
- WU Stahlbetonmauer C30/37 - XC3 XF2  30cm
   Muri in calcestruzzo impermeabile C30/37 - XC3 XF2
- Verbundkorper mit Filterlage  2cm
  Telo multistrato drenante 
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 

- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4
   Muri in calcestruzzo impermeabile C32/40 - XC4 XF4
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
- Auffüllung
  Rinterro
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 
   

- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4
   Muri in calcestruzzo C32/40 - XC4 XF4
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
- Auffüllung
  Rinterro
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 
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- Conglomerato bituminoso 0/12 (AC 12) per strato di usura con bitume modificato 3cm
   Bituminose Deckschicht 0/12 (AC 12) mit modifizierten Bitumen
- Conglomerato bituminoso 0/20 (AC 20) per strato di collegamento 5cm
   Bituminose Binderschicht 0/20 (AC 20)
- Conglomerato bituminoso 0/32 (AC 32) per strato di base 10cm
   Bituminose Tragschicht 0/32 (AC 32)
- Strato antigelo / Frostkoffer : 40cm
   0/30 misto granulare stabilizzato / stabilisiertes Korngemisch (10 cm)
   30/70 ghiaione / Schotter (30 cm)
- Auffüllung
  Rinterro

Randstein
Cordonata

Begrünung
Rinverdimento

30.00°

Drenagerohr PVC DN160
Tubo di drenaggio 30

.00
°

Begrünung
Rinverdimento

Auffüllung in anderem 
Projekt vorgesehen
Riempimentoi previsto 
in un altro progetto

SCHNITT 10-10
SEZIONE 10-10

- Stahlbetonmauer C32/40 - XC4 XF4
   Muri in calcestruzzo C32/40 - XC4 XF4
- Verbundmatte mit Gitter für Filter/Drainagelagen 2cm
  Geocomposito con geogriglia filtro/drenante
- Auffüllung
  Rinterro
- Sichtbeton
  Calcestruzzo faccia a vista 
   

EV2/EV1 < 2,5   EV2 >80 Mpa
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